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Sammanfattning 

Med anledning av at Toveks förvaltning AB avser uppföra en ny bilhall inom Lilla Sältan 

1 och förvärva mark inom fastigheten Stadskärnan 1:142 för att anlägga en parkering 

har ÅF Infrastructure AB genomfört en Översiktlig miljöteknisk markundersökning.  

Det undersökta markområdet består dels av en asfaltbelagd parkeringsplats där 

fyllnadsmaterial överlagrar naturligt avsatt sand och lera. Dels av en bergkulle med 

tunt jordlager av mulljord med rester av fyllmaterial.  

Provtagningen utfördes genom skruvprovtagning med borrbandvagn på parkeringen 

och handgrävda groparpå bergkullen 

På parkeringen sattes ett grundvattenrör för grundvattenprovtagning. 

Undersökningen visade på förhöjda halter av oljeföroreningar, PAH och metaller i 

fyllnadsmaterialet på parkeringen och bergkullen, i flera punkter översteg nivåerna 

riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) och i en punkt farligt avfall (FA). 

I det underliggande markmaterialet uppmättes halter under MKM. 

Grundvattnet uppvisade låga till måttliga halter av föroreningar och överstiger valda 

jämförvärden för enstaka metaller marginellt. 

Utifrån den gjorda undersökningen rekommenderar ÅF att fyllnadsmaterialet betraktas 

som massor >MKM vid framtida schaktarbete och återanvänds på plats efter 

kompletterande provtagning eller transporteras till godkänd mottagningsanläggning. 

En kompletterande miljökontroll bör göras i samband med schaktning alternativt före 

arbetet för att få ett bättre beslutsunderlag. 

Eventuellt uppkommet schaktvatten bör renas på lämpligt sätt, utsläpp till recipient 

bör endast ske efter provtagning. 

Inget schaktarbete får utföras i områden innan dess att en anmälan om avhjälpande 

åtgärder är inlämnad och godkänd av tillsynsmyndigheten. 

I enlighet med Miljöbalkens upplysningsplikt, ska denna rapport delges 

tillsynsmyndigheten vilken i det här fallet är Samhällsbyggnadsförvaltningen i 

Uddevalla kommun.  
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1 Bakgrund och syfte 
 

Toveks Förvaltning AB avser att förvärva angränsande mark inom fastigheten 

Stadskärnan 1:142 vilken idag ägs av Uddevalla kommun, för att inom detta 

markområde anlägga parkering för sin verksamhet samt uppföra en ny bilhall.  

Kommunen har fattat beslut om positivt plantillstånd och kommunens planavdelning 

kommer att ta fram detaljplanehandlingar. Detaljplanen ska omfatta både ny 

parkeringsyta inom utsprängt bergområde, ny bilhall samt befintliga bilhallar söder 

därom.  

ÅF Infrastructure AB (ÅF) har fått i uppdrag att utföra en översiktlig miljöteknisk 

markundersökning för att klargöra om det finns föroreningar i marken och/eller 

grundvattnet inom utbyggnadsområdet.  

   

1.1 Aktuella kontakter 

 

ÅF:s organisation för detta projekt ör följande: 

Uppdragsansvarig:    Björn Oscarsson Gardbring 

Handläggare:     Erik Otto 

Fältingenjör:     Erik Otto 

Kvalitetsansvarig:    Björn Oscarsson Gardbring 

Administrativa uppgifter: 

Objekt:      Lilla Sältan 1 och 2, Stadskärnan 1:142 

Adress:      Göteborgsvägen 18 Uddevalla 

Beställare:      Toveks förvaltning AB 

Tillsynsmyndighet    Miljöförvaltningen Uddevalla kommun 

         

1.2 Lokalisering – områdesbeskrivning  

 

Planområdet är beläget invid Junogatan strax norr om korsningen mellan Junogatan 

och Göteborgsvägen i sydvästra delen av centrala Uddevalla. I närområdet finns 

bilförsäljning med verkstad, butiker, kontor och även bostäder i östlig riktning. Cirka 

50 meter i nordvästlig riktning ligger fastigheten Anegrund 10 där olika former av 

industriell verksamhet länge pågått, bland annat mekanisk verkstad och ytbehandling.  

Det finns inga närliggande dricksvattenbrunnar (enl. SGU kartvisare).  

Närmaste ytvatten är Bäveån 340 meter norr om undersökningsområdet. 



 

PM 

722159 Översiktlig miljöteknisk markundersökning för detaljplan för Lilla Sältan 1 och 2, Uddevalla 

kommun.  Sida 5 (11) 

 

 

Figur 1. Översiktsbild (Medgivande lantmäteriet R50103251_160001) 

 

1.3 Geologi  

I området återfinns berg i dagen samt i omgivningarna till bergpartierna återfinns 

leror. I sänkor kan det förutom lera förekomma organiska jordar såsom lergyttja eller 

gyttjelera överlagrad av torv. Enligt tidigare utförda undersökningar av WSP och 

Sandström förekommer även fyllning ner till varierande djup under markytan (WSP 

2009, Sandström 2013).  

Nuvarande bilhall kan delvis vara anlagd på berg som fått sprängas ner. Inom 

industriområdet från Göteborgsvägen och norr ut till Bäveån finns även utfyllnader.  

Vid den nu utförda markundersökningen påträffades sandigt/grusigt fyllmaterial och 

naturligt avsatt sand ovan lera under parkeringen och tunna jordlager bestående av 

mulljord på berget. Mulljorden vid ett av proven på bergskullen innehöll även tegel och 

glasbitar. 

1.4 Hydrogeologi  

Grundvattnets bedömda strömningsriktning inom området är riktad mot väster, utifrån 

terrängförhållanden och observationer i samband med tidigare utförda undersökningar 

(WSP 2009). Grundvatten noterades i området för den före detta 

drivmedelsanläggningen på ca 1,7 resp. 1,1 meter under markytan vid tidigare utförd 

undersökning.  

Vid nu utförd provtagning på parkeringsytan observerades en grundvattenyta på ca 

1,8 meter under markytan.  
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2 Tidigare undersökningar 
2009 genomförde WSP Environment en miljöteknisk markundersökning på fastigheten 

där ett antal provtagningspunkter uttogs i anslutning till drivmedelsanläggningen och 

oljeavskiljaren som var belägen söder om drivmedelsanläggningen (WSP, 2009). I 

undersökningen påvisades föroreningar i anslutning till oljeavskiljaren. Senare samma 

år genomförde Sandström en miljökontroll i samband med efterbehandling i anslutning 

till oljeavskiljaren och del av drivmedelsanläggningen. Totalt bortschaktades 315 ton 

oljeförorenad jord i samband med åtgärderna 2009 (Sandström, 2009). 2013 

genomfördes även miljökontroll i samband med rivningen av drivmedelsanläggningen 

och då främst i området kring pumpön och cisternerna där sanering tidigare inte var 

genomfört. Totalt bortschaktade 111 ton förorenade jordmassor från fastigheten vid 

detta tillfälle. Samma år genomfördes även en sanering i anslutning till oljeavskiljaren 

och 11 ton förorenade jordmassor bortschaktades. Inga restföroreningar över MKM 

(mindre känslig markanvändning) kvarlämnades i området. Uppföljande 

kontrollprovtagning av grundvatten genom två installerade grundvattenrör 

genomfördes även efter avslutade saneringsåtgärder. Rören installerades i anslutning 

till platsen för den före detta drivmedelsanläggningen och resultaten visade på en 

påverkan av drivmedelsrelatera ämnen i grundvattnet på fastigheten, dock i 

koncentrationer under aktuella riktvärden. 

Inga undersökningar har enligt uppgift genomförts på den del av fastigheterna som nu 

kommer att beröras av exploatering.  

3 Genomförande 
Den översiktliga miljötekniska markundersökningen utfördes 2016-05-17 av personal 

från ÅF:s miljöavdelning i Göteborg (Erik Otto). Borrentreprenör var Geoinvest Holding 

AB. Provtagningen utfördes genom skruvprovtagning med borrbandvagn i 7 punkter 

ned till minst 1 m i naturlig jord. 4 mindre provgropar grävdes även för hand i 

bergsområdet och vid Junovägen där ytliga prover uttogs i mulljorden. Se Figur 2 för 

provpunkternas placering. Samtliga fält- och provtagningsarbeten har följt 

Naturvårdverkets rapporter 4310, 4311, 4918, 5976 och Svenska Geotekniska 

Föreningens rapport 2:2013 i tillämpliga delar.  

Jordprov uttogs från respektive jordartslager eller för varje halvmeter. Totalt uttogs 36 

jordprover. Jordlagerföljden dokumenterades och uttagna jordprover analyserades 

okulärt i fält avseende jordart och eventuellt innehåll av synlig förorening. Mätning av 

eventuella flyktiga organiska föroreningar (VOC) i jordens porluft skedde med ett PID-

instrument (fotojonisationsdetektor) i fält. Fältprotokoll över fältarbetet redovisas i 

bilaga 2.  Jordprover förpackades i täta kärl, avsedda för laboratorieanalys.  

I provtagningspunkt 16ÅF3 noterades grundvattenyta 1,8 meter under markytan. Ett 

tillfälligt grundvattenrör sattes ner, vattnet omsattes 3 gånger under dagen och 

grundvattenprov uttogs därefter med bailer (rörvattenhämtare) för analys.  

Fältanalys med asfaltsspray utfördes vid fältarbetet på asfaltsskikt. Inget prov visade 

indikation på innehåll av stenkolstjära. Detta tillsammans med uppgifter (Thomas 

Niklasson Tovek) att asfalten är utlagd senare än 1973 gjorde att inga asfaltsprover 

uttogs och skickades in på analys. 
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Analys genomfördes enligt följande. 

Tabell 1. Analyser i jord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2. Analyser i vatten 

 

 

 

. 

 

Jordprover sparas i kyl i tre månader för eventuella kompletterande analyser.  

4 Markanvändning och jämförvärden 

4.1 Mark 

Naturvårdsverkets generella riktvärden anger föroreningshalter i mark under vilka 

risken för negativa effekter på människor, miljö och naturresurser normalt är 

acceptabel. 

I riktvärdesmodellen används två olika typer av markanvändning för beräkning av 

Naturvårdsverkets generella riktvärden: 

 Känslig Markanvändning, KM, där markkvaliteten inte begränsar val av 

markanvändning. Alla grupper av människor kan vistas permanent inom 

området under en livstid. De flesta markekosystem samt grundvatten och 

ytvatten skyddas. KM gäller generellt för bostadsmark. 

 

 Mindre Känslig Markanvändning, MKM, där markkvaliteten begränsar val 

av markanvändning till t ex kontor, vägar eller industrier. Exponerade grupper 

antas vara personer som vistas inom området under sin yrkesverksamma tid. 

Barn och äldre antas vistas tillfälligt inom området. Markkvaliteten ger 

förutsättningar för markfunktioner som är av betydelse vid mindre känslig 

markanvändning. Grundvatten samt ytvatten skyddas (NV, 5976, 2009). 

 

Undersökningsområdet kommer att användas för nybygge av bilhall och utvidgad 

bilparkering, Jämförvärden för mindre känslig markanvändning, MKM anses därför 

tillämpligt. 

 

Analyserade ämnen i jord Antal 

 

Jord PAH 16 10 

Jord Olja (alifater, aromater, BTEX) 4 

Jord Metaller (inkl. Hg) 10 

Jord pH 8 

Fältanalys PID 36 

Analyserade ämnen i vatten Antal 

 

Vatten PAH 16 1 

Vatten Olja (alifater, aromater, BTEX) 1 

Vatten Metaller (inkl. Hg) 1 
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4.2 Grundvatten 

Då en bilhall kommer att byggas på parkeringsytan jämförs vattenprovtagningens 

uppmätta halter av oljeföroreningar och PAH med SPBI:s riktvärden för ångor i 

byggnader (Svenska Petroleuminstitutet 2012). Man bör dock ha i åtanke att 

jämförelsevärdet primärt avser bostadshus vilket innebär att direkt jämförelse ger en 

något överskattad risk.  

Inga ytvatten, våtmarker eller dricksvattenbrunnar finns i områdets omedelbara 

närhet, varför de inte anses vara relevanta skyddsobjekt i det här fallet. 

Då möjligheten finns att schaktvatten uppkommer vid schaktarbeten har analyserat 

vattenprov även jämförts med Miljöförvaltningen Göteborgs riktvärden för utsläpp till 

dagvatten.  

 

5 Resultat 

5.1 Jord 

Ett antal olika föroreningar med halter över aktuella riktvärden har påträffats i 

undersökningen.  

Sammanfattningsvis förekommer halter över MKM för oljeföroreningar, PAH:er och 

metaller i fyllnadsmaterialet. I punkt 16ÅF6 uppmättes även halter över FA för 

cancerogena PAH.  

I de två nordvästliga provpunkterna 16 ÅF1 (0-1m) och 16ÅF3 (0,5-1) påvisas halter 

av Arsenik över MKM.  

16ÅF2 16ÅF4 och 16ÅF5 visar alla på halter under MKM för analyserade parametrar. 

Här finns dock inte metaller med bland utvalda analyser.  

I den sydvästliga delen av provtagningsområdet 16ÅF6 och 16ÅF7 är det förhöjda 

halter av PAH och aromater. I 16ÅF6 överstiger de uppmätta nivåerna av PAH, 

cancerogena riktvärdet för farligt avfall FA. 

Även det ytliga provet på berget i punkt 16ÅF9 uppvisar halter över MKM för metaller. 

Den naturligt avsatta sanden och leran uppvisar halter under MKM men över KM för 

vissa parametrar.  

Analysresultaten är sammanställda i bilaga 2.2.  
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5.2 Vatten 

Vattnet uppvisar låga till måttliga halter av oljeföroreningar och PAH (Tabell 3). Inga 

parametrar överskrider valda riktvärden och flertalet ligger dessutom under 

laboratoriets rapporteringsgränser.  

 

Tabell 3. Analysresultat oljeföroreningar och PAH i grundvatten med SPBI riktvärden. 

          

Miljö- 

risker 

Våt- 

marker 

  

16ÅFGV3 

  

Ämnen/ 

Riktvärden 
Dricks- 

vatten 

Ångor 
i bygg- 

nader 

Be- 

vattning 

Miljö- 

risker 

Ytvatten 

          

Alifater 

>C5-C8 0,1 3 1,5 0,3 1,5 <0,02 

>C8-C10 0,1 0,1 1,5 0,15 1 <0,02 

>C10-C12 0,1 0,025 1,2 0,3 1 <0,02 

>C12-C16 0,1 - 1 3 1 <0,02 

>C16-C35 0,21 - 1 3 1 <0,05 

Aromater 

>C8-C10 0,07 0,8 1 0,5 0,15 <0,07 

>C10-C16 0,01 10 0,1 0,12 0,015 <0,010 

>C16-C35 0,002 25 0,07 0,005 0,015 <0,005 

Bensen 0,0005 0,05 0,4 0,5 1 <0,0005 

Toluen 0,04 7 0,6 0,5 2 <0,001 

Etylbensen 0,03 6 0,4 0,5 0,7 <0,001 

Xylen 0,25 3 4 0,5 1 <0,001 

PAH-L 0,01 2 0,08 0,12 0,04 <0,02 

PAH-M 0,002 0,01 0,01 0,005 0,015 0,0089 

PAH-H 0,00005 0,3 0,006 0,0005 0,003 0,017 

För metaller överskrider koppar och zink valda riktvärden för utsläpp till dagvatten. 
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Tabell 4. Analysresultat metaller i grundvatten med Miljöförvaltningen Göteborgs 

riktvärden. 

 

 

6 Slutsatser och diskussion. 
 

Analysresultaten ger en bild av en varierande grad av föroreningar i fyllnadsmassorna 

vilket speglar områdets industriella karaktär. Det går inte utesluta att närliggande 

tidigare verksamheter delvis har påverkat och orsakat förorening även i nu aktuellt 

område. I fyllnadsmassor noterades exempelvis inslag av tegel mm vilket pekar på att 

massor transporterats till området. 

Då föreliggande undersökning varit av översiktlig karaktär går det inte utifrån nu 

erhållna resultat med säkerhet skilja ut mindre förorenade områden av fyllmaterialet. 

Det kan dock konstateras att förorenade jordmassor återfinns inom fastigheten i 

anslutning till de områden där provtagning har genomförts. 

ÅF bedömer dock utifrån det nu erhållna resultatet att fyllmaterialet i 

undersökningsområdet och jordlagret på bergskullen generellt bör betraktas som 

massor >MKM. Det underliggande materialet i form av naturligt avsatt sand och lera 

bör betraktas som massor över >KM. I en provpunkt (16ÅF6) har dessutom halter 

motsvarande FA (farligt avfall) påvisats. 

 

 

 

Ämne/ 

Riktvärde 
utsläpp till 
dagvatten 

(Miljöförvaltningen 
Göteborg, 2008) 

16ÅFGV1 

Riktvärde 

Arsenik As 0,015 0,012 

Barium - 0,0099 

Kadmium Cd 0,0003 0,000022 

Kobolt Co - 0,0015 

Krom Cr 0,015 0,00068 

Koppar Cu 0,009 0,014 

Kvicksilver Hg 
filtrerat/uppslutet 

0,00007 <0,00010 

Nickel Ni 0,045 0,0025 

Bly Pb 0,003 0,00043 

Vanadin  - 0,007 

Zink Zn 0,03  0,034 
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7 Rekommendationer 
ÅF rekommenderar utifrån undersökningen att fyllmaterialet betraktas som >MKM vid 

framtida schaktning. Materialet med föroreningshalter under MKM bör om möjligt 

återanvändas på plats (efter kompletterande provtagning), alternativt transporteras till 

en godkänd mottagningsanläggning. Ovanstående skall kommuniceras och godkännas 

av tillsynsmyndigheten. 

Kompletterande provtagning bör genomföras i området för att därmed i större 

utsträckning bedöma föroreningsutbredning samt möjliggöra korrekt hantering av 

jordmassor utifrån föroreningsgrad. Kompletterande undersökning bör ske i form av 

miljökontroll i samband med kommande schaktarbete för att därmed i större 

utsträckning kunna separera jordmassor, för att exempelvis undvika att större volymer 

får hanteras som förorenade utifrån nu erhållna resultat. Halter över FA har även 

påvisats i en punkt vilken föranleder kompletterande provtagning för att avgränsa 

detta område. 

Kompletterande undersökning och/eller kompletterande analyser (sparade jordprov 

från nu utförd undersökning) kan även utföras för att därmed erhålla ett bättre 

beslutsunderlag inför det fortsatta arbetet.  

Med tanke på grundvattnets halt av koppar och zink bör eventuellt uppkommet 

schaktvatten vid nybyggnationerna hanteras på lämpligt sätt (rening, ADR-bil etc). 

Utsläpp till recipient får endast ske efter provtagning. Påvisade halter överskrider dock 

riktvärdet för utsläpp till dagvatten marginellt, vilket kan innebär att enklare former av 

sedimentation/mellansteg i container kan vara tillräckligt innan utsläpp sker. Åtgärder 

beträffande länshållningsvatten ska dock göras i samråd med tillsynsmyndigheten. 

Inget schaktarbete får utföras i områden innan dess att en anmälan om avhjälpande 

åtgärder är inlämnad och godkänd av tillsynsmyndigheten. 

I enlighet med Miljöbalkens upplysningsplikt, ska denna rapport delges 

tillsynsmyndigheten vilken i det här fallet är Samhällsbyggnadsförvaltningen i 

Uddevalla kommun.  

 

 

Göteborg 2016-06-17 

 

Författad av:       Granskad av: 

 

Erik Otto      Tobias Kahnberg  

ÅF-Infrastructure AB     ÅF-Infrastructure AB 

 

Sändlista: 

Toveks förvaltning 
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FÄLTPROTOKOLL Skruvprovtagning
Projekt: Toveks bil Lilla Sältan Uddevalla Fältklassificering enligt SS-EN-ISO 14688-1

Projektnummer: 722 159 Laboratorium: Eurofins Environment Sweden AB

Uppdragsansvarig: Björn Oscarsson Gardbring PID kalibrering Ja, varje fältdag

Provtagare: Erik Otto Inmätning Ja

Provtagningsdatum: 2016-05-17 Fältklassificering enligt SS-EN-ISO 14688-1

Syfte: Miljöteknisk markundersökning Beteckningssystem SGF/BGS Version 2001:2

Provpunkt Djup Jordart VOC* Obs grundvattenyta Lab- Notering

(m u my) Fältbedömd (ppm) (m u my) analys

16ÅF1 0-1 F 9 MTOT_Hg Ph Sa Gr, Rasade ihop

1-1,7 Sa 0 Met 

1,7-2 Le 0

2-3 Le 0

16ÅF2 0-0,5 F 10 MTOT_Hg Ph Sa Le Asfalt fältanalyserad med asfaltspray

0,5-1 F 0 PAH Gr Sa Le

1-1,5 Le 0 Skal

1,5-2 Le 0 Skal

16ÅF3 0-0,5 F 0 PAH Sa

0,5-1 F 1 MTOT_Hg Ph Sa

1-1,5 Sa 0

1,5-2 Sa 0 1,80 GV rör över dagen

2-2,5 Le Sa 0 Met Ph

2,5-3 Le 0

16ÅF4 0-0,5 Sa 0 Met Ph

0,5-0,9 Sa 0 PAH

0,9-1,5 Le 0 St Gr

1,5-2 Le 0 St Gr

16ÅF5 0-0,5 F 1 PAH Sa Gr Asfalt fältanalyserad med asfaltspray

0,5-1 F 0,6 Sa Gr

1-1,5 Sa 0

1,5-1,8 Sa 0

1,8-2,5 Le 0 PAH

2,5-3 Le 0 Met

16ÅF6 0-0,5 F 1 MTOT_Hg Ph Sa Gr

0,5-0,9 Sa 0

0,9-1,5 Le 0 Met Ph

1,5-2 Le 0

16ÅF7 0-0,5 F 2 Met, PAH Ph Sa Gr

0,5-1,1 Sa Gr 0

1,1-1,5 Le 0

1,5-2 Le 0

Punkt 8-11 handgrävning

16ÅF8 0-0,3 Mu 0

16ÅF9 0-0,2 Mu F 0 Met Ph Tegel Glas

16ÅF10 0-0,3 Mu 0

16ÅF11. 0-0,2 Mu 0

Beteckningssystem SGF/BGS Version 2001:2 1
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Jämförelsetabell analysresultat, jord Bilaga 2.2

722 159

Provpunkt (m.u.my.)
KM

(mg/kg Ts)                   

MKM

(mg/kg Ts)

FA                          

(mg/kg Ts)
16ÅF 1 16ÅF 1 16ÅF 2 16ÅF 2 16ÅF 3 16ÅF 3 16ÅF 3 16ÅF 4

Provtagningsdatum 2016-05-17 2016-05-17 2016-05-17 2016-05-17 2016-05-17 2016-05-17 2016-05-17 2016-05-17

Journalnummer
177-2016-

05190973

177-2016-

05190974

177-2016-

05190339

177-2016-

05190340

177-2016-

05190341

177-2016-

05190342

177-2016-

05190343

177-2016-

05190966

pH 7 6,5 7,4 6,7 7,3

nivå 0-1 1-1,7 0-0,5 0,5-1 0-0,5 0,5-1 2-2,5 0-0,5

jordart PV F/Sa,gr Sa F/Sa,le F/le F/Sa F/sa Le,sa Sa

Torrsubstans, Ts (%) 95,1 84 70,3 91 94,6 95,6 61,4 96,8

Petroleumämnen

Bensen 0,012 0,04 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

Etylbensen 10 50 < 0,10 < 0,10 < 0,10

M/P/O-Xylen 10 50 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Toluen 10 40 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Alifater >C5-C8 12 80 < 5,0 < 5,0 < 5,0

Alifater >C8-C10 20 120 < 3,0 < 3,0 < 3,0

Alifater >C10-C12 100 500 < 5,0 < 5,0 < 5,0

Alifater >C12-C16 100 500 < 5,0 < 5,0 < 5,0

Alifater >C5-C16 100 500 - < 9,0 < 9,0 < 9,0

Alifater >C16-C35 100 1000 10000 < 10 11 < 10

Aromater >C8-C10 10 50 1000 < 4,0   < 4,0     < 4,0     

Aromater >C10-C16 3 15 < 0,90 < 0,90 < 0,90

Aromater >C16-C35 10 30 0,87 < 0,50 < 0,50

PAH

PAH-L 3 15 - 0,22 < 0,045 < 0,045 0,085 0,12

PAH-M 3 20 - 0,94 < 0,075 0,48 0,87 0,47

PAH-H 1 10 - 1,8 0,13 0,79 1,9 1

PAH, cancerogena - - 100 1,6 0,11 0,7 1,7 0,88

PAH, övriga - - 1000 1,4 < 0,14 0,62 1,1 0,72

Metaller

Arsenik As 10 25 1000 57 7 21 210 24 2,4

Barium, Ba 200 300 10000 32 13 83 22 88 16

Kadmium Cd 0,5 15 1000 < 0,20 < 0,20 0,41 < 0,20 0,48 < 0,20

Kobolt Co 15 35 2500 4,7 2,2 7,9 3,5 6,9 2,5

Krom Cr, totalt 80 150 10000 12 4,6 32 13 35 3,6

Kvicksilver Hg 0,25 2,5 1000 0,01 < 0,011 0,049 0,011 0,028 < 0,010

Koppar Cu 80 200 2500 18 3,3 18 20 23 9,2

Nickel Ni 40 120 1000 7,8 2,4 15 4,8 16 3,5

Bly Pb 50 400 2500 16 2,1 20 13 18 2,3

Vanadin  V 100 200 10000 18 6,7 72 9,5 77 9,1

Zink Zn 250 500 2500 68 23 150 59 120 35

1000

10000

1000

1000

Sida 1 av 2



Jämförelsetabell analysresultat, jord Bilaga 2.2

722 159

Provpunkt (m.u.my.)
KM

(mg/kg Ts)                   

MKM

(mg/kg Ts)

FA                          

(mg/kg Ts)

Provtagningsdatum

Journalnummer

pH

nivå

jordart PV

Torrsubstans, Ts (%)

Petroleumämnen

Bensen 0,012 0,04

Etylbensen 10 50

M/P/O-Xylen 10 50

Toluen 10 40

Alifater >C5-C8 12 80

Alifater >C8-C10 20 120

Alifater >C10-C12 100 500

Alifater >C12-C16 100 500

Alifater >C5-C16 100 500 -

Alifater >C16-C35 100 1000 10000

Aromater >C8-C10 10 50 1000

Aromater >C10-C16 3 15

Aromater >C16-C35 10 30

PAH

PAH-L 3 15 -

PAH-M 3 20 -

PAH-H 1 10 -

PAH, cancerogena - - 100

PAH, övriga - - 1000

Metaller

Arsenik As 10 25 1000

Barium, Ba 200 300 10000

Kadmium Cd 0,5 15 1000

Kobolt Co 15 35 2500

Krom Cr, totalt 80 150 10000

Kvicksilver Hg 0,25 2,5 1000

Koppar Cu 80 200 2500

Nickel Ni 40 120 1000

Bly Pb 50 400 2500

Vanadin  V 100 200 10000

Zink Zn 250 500 2500

1000

10000

1000

1000

16ÅF 4 16ÅF 5 16ÅF 5 16ÅF 5 16ÅF 6 16ÅF 6 16ÅF 7 16ÅF 9

2016-05-17 2016-05-17 2016-05-17 2016-05-17 2016-05-17 2016-05-17 2016-05-17 2016-05-17

177-2016-

05190967

177-2016-

05190359

177-2016-

05190360

177-2016-

05190361

177-2016-

05190362

177-2016-

05190363

177-2016-

05190958

177-2016-

05190407

8,3 8,1 5,9

0,5-0,9 0-0,5 1,8-2,5 2,5-3 0-0,5 0,9-1,5 0-0,5 0-0,2

Sa F/Sa,gr Le Le F/Sa,gr Le F/Sa,gr Mull/F

95 60,5 59,7 55,7 96,2 62,6 96 83,3

< 0,0035

< 0,10

< 0,10

< 0,10

< 5,0

< 3,0

< 7,8

< 7,8

< 12

150

        < 4,0       

120

190

0,13 0,25 < 0,045 10 3,5

3,5 7,8 < 0,075 370 120

2,3 5,8 < 0,11 280 86

2,2 5,4 < 0,090 270 81

3,7 8,5 < 0,14 390 130

9,1 3,7 24 2,5 3,7

71 68 86 36 300

0,39 0,79 0,4 < 0,20 1,5

8,8 7,3 12 6,4 5

32 49 38 13 14

< 0,017 0,017 0,023 < 0,010 0,15

14 40 24 18 850

19 32 20 12 11

13 29 16 9,3 190

66 30 85 21 28

94 80 130 41 1200

Sida 2 av 2



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-085425-01

EUSELI2-00337338
Í%R%^ÂÂÆkr9Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

722159 Markundersökning Lilla Sältan 

Uddevalla

ÅF-Infrastructure AB 

Erik Otto

Box 1551

401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2016-05190973Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-1

Erik Otto

2016-05-17

Provet ankom:

JordMatris:

2016-05-18

Utskriftsdatum: 2016-06-01

Provmärkning: 16ÅF 1

Provtagningsplats: 722159 Markundersökning Lilla Sältan Uddevalla

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%95.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

7.0pH a)SS-EN 15933:20120.2

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0935%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts0.62Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts0.87Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.25Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.22Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.49Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.28Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.26Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.073Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

A502093
Textruta
Uppdrag 722159
Bilaga 2.3 Analysprotokoll



AR-16-SL-085425-01

Í%R%^ÂÂÆkr9Î

EUSELI2-00337338

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.19Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.13Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.23Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.31Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.25Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.27Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.22Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.94Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.8Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.6Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts1.4Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts3.0Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts57Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts32Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts16Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts4.7Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts18Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts12Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.010Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts7.8Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts18Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts68Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Björn Gardbring  (bjorn.o.gardbring@afconsult.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Needa Shaheen, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-082286-01

EUSELI2-00337338
Í%R%^ÂÂÆF!>Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

722159 Markundersökning Lilla Sältan 

Uddevalla

ÅF-Infrastructure AB 

Erik Otto

Box 1551

401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2016-05190974Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-1,7

Erik Otto

2016-05-17

Provet ankom:

JordMatris:

2016-05-18

Utskriftsdatum: 2016-05-27

Provmärkning: 16ÅF 1

Provtagningsplats: 722159 Markundersökning Lilla Sältan Uddevalla

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%84.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts7.0Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts13Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts2.1Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts2.2Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts3.3Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts4.6Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts2.4Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts6.7Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts23Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Björn Gardbring  (bjorn.o.gardbring@afconsult.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Needa Shaheen, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-085421-01

EUSELI2-00337338
Í%R%^ÂÂÆkn|Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

722159 Markundersökning Lilla Sältan 

Uddevalla

ÅF-Infrastructure AB 

Erik Otto

Box 1551

401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2016-05190339Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-0,5

Erik Otto

2016-05-17

Provet ankom:

JordMatris:

2016-05-18

Utskriftsdatum: 2016-06-01

Provmärkning: 16ÅF 2

Provtagningsplats: 722159 Markundersökning Lilla Sältan Uddevalla

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%70.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

6.5pH a)SS-EN 15933:20120.2

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0935%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts11Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.038Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



AR-16-SL-085421-01

Í%R%^ÂÂÆkn|Î

EUSELI2-00337338

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.13Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.11Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.25Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts21Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts83Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts20Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.41Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts7.9Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts18Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts32Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.049Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts15Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts72Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts150Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Björn Gardbring  (bjorn.o.gardbring@afconsult.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Needa Shaheen, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-082287-01

EUSELI2-00337338
Í%R%^ÂÂÆF"GÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

722159 Markundersökning Lilla Sältan 

Uddevalla

ÅF-Infrastructure AB 

Erik Otto

Box 1551

401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2016-05190340Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0,5-1

Erik Otto

2016-05-17

Provet ankom:

JordMatris:

2016-05-18

Utskriftsdatum: 2016-05-27

Provmärkning: 16ÅF 2

Provtagningsplats: 722159 Markundersökning Lilla Sältan Uddevalla

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%91.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.12Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.10Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.24Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.13Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.093Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.054Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.21Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.19Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.089Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.48Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.79Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.70Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.62Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts1.3Summa totala PAH16 a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



AR-16-SL-082287-01

Í%R%^ÂÂÆF"GÎ

EUSELI2-00337338

Kopia till:

Björn Gardbring  (bjorn.o.gardbring@afconsult.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Needa Shaheen, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-085422-01

EUSELI2-00337338
Í%R%^ÂÂÆkoÉÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

722159 Markundersökning Lilla Sältan 

Uddevalla

ÅF-Infrastructure AB 

Erik Otto

Box 1551

401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2016-05190341Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-0,5

Erik Otto

2016-05-17

Provet ankom:

JordMatris:

2016-05-18

Utskriftsdatum: 2016-06-01

Provmärkning: 16ÅF 3

Provtagningsplats: 722159 Markundersökning Lilla Sältan Uddevalla

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%94.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.27Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.24Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.65Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.33Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.16Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.049Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.055Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.15Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.089Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.34Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.28Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.16Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.085Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.87Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.9Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.7Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts1.1Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts2.8Summa totala PAH16 a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



AR-16-SL-085422-01

Í%R%^ÂÂÆkoÉÎ

EUSELI2-00337338

Kopia till:

Björn Gardbring  (bjorn.o.gardbring@afconsult.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Needa Shaheen, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-085423-01

EUSELI2-00337338
Í%R%^ÂÂÆkp'Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

722159 Markundersökning Lilla Sältan 

Uddevalla

ÅF-Infrastructure AB 

Erik Otto

Box 1551

401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2016-05190342Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0,5-1

Erik Otto

2016-05-17

Provet ankom:

JordMatris:

2016-05-18

Utskriftsdatum: 2016-06-01

Provmärkning: 16ÅF 3

Provtagningsplats: 722159 Markundersökning Lilla Sältan Uddevalla

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%95.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

7.4pH a)SS-EN 15933:20120.2

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0935%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.15Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.12Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.28Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.16Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.13Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.036Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



AR-16-SL-085423-01

Í%R%^ÂÂÆkp'Î

EUSELI2-00337338

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.085Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.064Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.083Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.17Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.14Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.13Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.12Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.47Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.0Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.88Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.72Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts1.6Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts210Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts22Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts13Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts3.5Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts20Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts13Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.011Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts4.8Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts9.5Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts59Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Björn Gardbring  (bjorn.o.gardbring@afconsult.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Needa Shaheen, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-085424-01

EUSELI2-00337338
Í%R%^ÂÂÆkq0Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

722159 Markundersökning Lilla Sältan 

Uddevalla

ÅF-Infrastructure AB 

Erik Otto

Box 1551

401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2016-05190343Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

2-2,5

Erik Otto

2016-05-17

Provet ankom:

JordMatris:

2016-05-18

Utskriftsdatum: 2016-06-01

Provmärkning: 16ÅF 3

Provtagningsplats: 722159 Markundersökning Lilla Sältan Uddevalla

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%61.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

6.7pH a)SS-EN 15933:20120.2

mg/kg Ts24Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts88Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts18Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.48Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts6.9Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts23Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts35Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.028Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts16Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts77Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts120Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Björn Gardbring  (bjorn.o.gardbring@afconsult.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Needa Shaheen, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-085446-01

EUSELI2-00337361
Í%R%^ÂÂÆl#KÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

722159 Markundersökning Lilla Sältan 

Uddevalla

ÅF-Infrastructure AB 

Erik Otto

Box 1551

401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2016-05190966Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-0,5

Erik Otto

2016-05-17

Provet ankom:

JordMatris:

2016-05-18

Utskriftsdatum: 2016-06-01

Provmärkning: 16ÅF 4

Provtagningsplats: 722159 Markundersökning Lilla Sältan Uddevalla

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%96.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

7.3pH a)SS-EN 15933:20120.2

mg/kg Ts2.4Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts16Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts2.3Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts2.5Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts9.2Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts3.6Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts3.5Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts9.1Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts35Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Björn Gardbring  (bjorn.o.gardbring@afconsult.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Needa Shaheen, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-085447-01

EUSELI2-00337361
Í%R%^ÂÂÆl$TÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

722159 Markundersökning Lilla Sältan 

Uddevalla

ÅF-Infrastructure AB 

Erik Otto

Box 1551

401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2016-05190967Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0,5-0,9

Erik Otto

2016-05-17

Provet ankom:

JordMatris:

2016-05-18

Utskriftsdatum: 2016-06-01

Provmärkning: 16ÅF 4

Provtagningsplats: 722159 Markundersökning Lilla Sältan Uddevalla

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%95.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.58Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.46Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.58Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.34Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.16Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.068Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.10Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.24Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts1.1Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.29Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.1Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.73Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.14Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.13Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts3.5Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts2.3Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts2.2Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts3.7Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts5.9Summa totala PAH16 a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



AR-16-SL-085447-01

Í%R%^ÂÂÆl$TÎ

EUSELI2-00337361

Kopia till:

Björn Gardbring  (bjorn.o.gardbring@afconsult.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Needa Shaheen, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-085441-01

EUSELI2-00337361
Í%R%^ÂÂÆkÆbÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

722159 Markundersökning Lilla Sältan 

Uddevalla

ÅF-Infrastructure AB 

Erik Otto

Box 1551

401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2016-05190359Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Erik Otto

2016-05-17

Provet ankom:

JordMatris:

2016-05-18

Utskriftsdatum: 2016-06-01

Provmärkning: 16ÅF 5

Provtagningsplats: 722159 Markundersökning Lilla Sältan Uddevalla

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%60.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts1.2Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.1Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.7Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.88Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.36Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.14Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.036Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.16Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.056Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.37Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts2.5Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.54Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts2.6Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.8Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.45Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.25Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts7.8Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts5.8Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts5.4Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts8.5Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts14Summa totala PAH16 a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



AR-16-SL-085441-01

Í%R%^ÂÂÆkÆbÎ

EUSELI2-00337361

Kopia till:

Björn Gardbring  (bjorn.o.gardbring@afconsult.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Needa Shaheen, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-085442-01

EUSELI2-00337361
Í%R%^ÂÂÆkÇkÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

722159 Markundersökning Lilla Sältan 

Uddevalla

ÅF-Infrastructure AB 

Erik Otto

Box 1551

401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2016-05190360Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

1,8-2,5

Erik Otto

2016-05-17

Provet ankom:

JordMatris:

2016-05-18

Utskriftsdatum: 2016-06-01

Provmärkning: 16ÅF 5

Provtagningsplats: 722159 Markundersökning Lilla Sältan Uddevalla

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%59.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



AR-16-SL-085442-01

Í%R%^ÂÂÆkÇkÎ

EUSELI2-00337361

Kopia till:

Björn Gardbring  (bjorn.o.gardbring@afconsult.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Needa Shaheen, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-085443-01

EUSELI2-00337361
Í%R%^ÂÂÆlÂ0Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

722159 Markundersökning Lilla Sältan 

Uddevalla

ÅF-Infrastructure AB 

Erik Otto

Box 1551

401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2016-05190361Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

2,5-3

Erik Otto

2016-05-17

Provet ankom:

JordMatris:

2016-05-18

Utskriftsdatum: 2016-06-01

Provmärkning: 16ÅF 5

Provtagningsplats: 722159 Markundersökning Lilla Sältan Uddevalla

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%55.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts9.1Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts71Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts13Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.39Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts8.8Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts14Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts32Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.017Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts19Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts66Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts94Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Björn Gardbring  (bjorn.o.gardbring@afconsult.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Needa Shaheen, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-085444-01

EUSELI2-00337361
Í%R%^ÂÂÆl!9Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

722159 Markundersökning Lilla Sältan 

Uddevalla

ÅF-Infrastructure AB 

Erik Otto

Box 1551

401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2016-05190362Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-0,5

Erik Otto

2016-05-17

Provet ankom:

JordMatris:

2016-05-18

Utskriftsdatum: 2016-06-01

Provmärkning: 16ÅF 6

Provtagningsplats: 722159 Markundersökning Lilla Sältan Uddevalla

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%96.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

8.3pH a)SS-EN 15933:20120.2

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0935%

mg/kg Ts< 7.8Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 7.8Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 12Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts150Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts120Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts64Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts130Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts190Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts68Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts57Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts82Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts40Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts16Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts5.9Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



AR-16-SL-085444-01

Í%R%^ÂÂÆl!9Î

EUSELI2-00337361

mg/kg Ts2.9Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts3.0Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts4.5Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts26Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts100Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts22Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts130Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts91Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts14Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts10Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts370Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts280Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts270Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts390Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts660Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.7Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts68Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts29Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.79Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts7.3Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts40Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts49Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.017Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts32Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts30Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts80Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Björn Gardbring  (bjorn.o.gardbring@afconsult.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Needa Shaheen, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-085445-01

EUSELI2-00337361
Í%R%^ÂÂÆl"BÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

722159 Markundersökning Lilla Sältan 

Uddevalla

ÅF-Infrastructure AB 

Erik Otto

Box 1551

401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2016-05190363Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0,9-1,5

Erik Otto

2016-05-17

Provet ankom:

JordMatris:

2016-05-18

Utskriftsdatum: 2016-06-01

Provmärkning: 16ÅF 6

Provtagningsplats: 722159 Markundersökning Lilla Sältan Uddevalla

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%62.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts24Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts86Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts16Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.40Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts12Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts24Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts38Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.023Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts20Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts85Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts130Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Björn Gardbring  (bjorn.o.gardbring@afconsult.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Needa Shaheen, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-085449-01

EUSELI2-00337376
Í%R%^ÂÂÆl&fÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

722159 Markundersökning Lilla Sältan 

Uddevalla

ÅF-Infrastructure AB 

Erik Otto

Box 1551

401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2016-05190958Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Erik Otto

2016-05-17

Provet ankom:

JordMatris:

2016-05-18

Utskriftsdatum: 2016-06-01

Provmärkning: 16ÅF7

Provtagningsplats: 722159 Markundersökning Lilla Sältan Uddevalla

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%96.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

8.1pH a)SS-EN 15933:20120.2

mg/kg Ts21Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts18Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts23Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts12Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts5.4Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.8Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.73Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.2Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.6Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts8.6Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts38Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts8.9Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts41Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts28Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts5.0Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts3.5Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts120Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts86Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts81Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts130Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts210Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.5Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts36Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts9.3Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



AR-16-SL-085449-01
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EUSELI2-00337376

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts6.4Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts18Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts13Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts12Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts21Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts41Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Björn Gardbring  (bjorn.o.gardbring@afconsult.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Needa Shaheen, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-085448-01

EUSELI2-00337376
Í%R%^ÂÂÆl%]Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

722159 Markundersökning Lilla Sältan 

Uddevalla

ÅF-Infrastructure AB 

Erik Otto

Box 1551

401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2016-05190407Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Erik Otto

2016-05-17

Provet ankom:

JordMatris:

2016-05-18

Utskriftsdatum: 2016-06-01

Provmärkning: 16ÅF 9

Provtagningsplats: 722159 Markundersökning Lilla Sältan Uddevalla

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%83.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

5.9pH a)SS-EN 15933:20120.2

mg/kg Ts3.7Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts300Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts190Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts1.5Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.0Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts850Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts14Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.15Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts11Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts28Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts1200Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Björn Gardbring  (bjorn.o.gardbring@afconsult.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Needa Shaheen, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-083957-01

EUSELI2-00337355
Í%R%^ÂÂÆZ6fÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

722 159

ÅF-Infrastructure AB 

Erik Otto

Box 1551

401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2016-05190345Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare

Provtagningsdatum

11

Erik Otto

2016-05-17

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2016-05-18

Utskriftsdatum: 2016-05-30

Provmärkning: 16ÅF GV_3

Provtagningsplats: 722159

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Toluen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.21

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

µg/l0.26Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.24Krysen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.44Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.31Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.20Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.065Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l1.5Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.020Naftalen a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l0.073Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Acenaften a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.013Fluoren a)LidMiljö.0A.01.3520%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



AR-16-SL-083957-01

Í%R%^ÂÂÆZ6fÎ

EUSELI2-00337355

µg/l0.11Fenantren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.15Antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.35Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.28Pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.21Benso(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l1.2Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l0.89Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l1.7Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

mg/l0.012Arsenik As (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.0099Barium Ba (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

mg/l0.00043Bly Pb (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.000022Kadmium Cd (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

mg/l0.0015Kobolt Co (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.014Koppar Cu (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

mg/l0.00068Krom Cr (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) a)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.0025Nickel Ni (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.0070Vanadin V (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l0.034Zink Zn (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Björn Gardbring  (bjorn.o.gardbring@afconsult.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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