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1 Orientering 

På uppdrag av Toveks Personbilar AB har Norconsult AB utarbetat föreliggande 

utredning till detaljplan för utökning av fastighet Sältan 1 och 2 i Uddevalla 

kommun. 

 

Planområdet upptar en yta om ca 1,7 ha och är beläget vid Junogatan, strax norr om 

korsningen mellan Junogatan och Göteborgsvägen i den sydvästra delen av centrala 

Uddevalla, se figur 1. 

 

 
Figur 1. Ungefärlig placering aktuellt planområde 

 

 

Fastighetsägaren avser förvärva angränsande mark inom fastigheten Stadskärnan 

1:140 som ägs av Uddevalla kommun för att anlägga parkering och uppföra en ny 

bilhall. I figur 2 kan en skiss över planerad utökning och utformning ses. 

 

Göteborgsvägen 
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Figur 2. Skiss planerad utformning 

 

 

Föreliggande utredning syftar till att beskriva befintliga dagvattenförhållanden 

samt ge förslag på lämplig dagvattenlösning till följd av utökning av fastigheterna, 

enligt planförslaget. 
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2 Befintliga dagvattenförhållanden 

För att få en god bild av områdets befintliga förutsättningar genomfördes ett 

platsbesök 2016-05-04. Vid besöket var det torrväder och inga vattenansamlingar 

observerades på fastigheterna. På området finns två större bilhallar som avvattnas 

via stuprör till mark och asfalterade parkeringsytor som avvattnas till rännstens-

brunnar, se figur 3. I bilaga 1 kan en befintlighetsplan över området ses. I bilagan 

har läget för de rännstensbrunnar som observerades på fastigheterna vid 

platsbesöket ritats in schematiskt. Antagen ledningsdragning mellan dessa brunnar 

presenteras. I bilagan illustreras även en vattendelare som fördelar avrinningen dels 

åt norr, dels åt syd-sydväst. 

 

 
Figur 3. Avvattning med rännstensbrunnar och stuprör till mark 

 

 

Söder om bilhallarna utgörs ytskikten bl.a. av plattsatt mark som delvis avrinner 

mot en makadamfylld yta, se figur 4. Resterande ytskikt utgörs av asfalt och 

avvattnas till rännstensbrunnar. 
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Figur 4. Plattsatta ytor som avrinner mot en makadamfylld yta 

 

 

Fastigheterna lutar från öst till väst, med nivåer om ca +4,5 m (RH70) i öst till 

+1,4 m i väst. Parkeringsytorna i norr gränsar idag till en klippväg (se figur 5) som 

uppgår till mellan +12 och +14 m. 

 

 
Figur 5. Klippvägg i anslutning till parkeringsytor 

 

 

I figur 6 visas markförhållanden inom och i anslutning till planområdet, hämtat 

från Sveriges Geologiska Undersöknings karttjänst. Där marken ej utgörs av berg i 

dagen förekommer fyllning ovan lera och silt. 

Junogatan 
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Figur 6. Jordlagerföljder inom och i anslutning till planområdet (källa: SGU.se) 

 

 

I en tidigare geoteknisk undersökning, framtagen av Skanska Teknik och Bygg 

(1987-11-06) för Bohus Motor AB, anges ca de två översta metrarna utgöras av 

siltig sand alternativt sandigt grus. Därefter följer siltig, lerig gyttja eller lerig 

gyttja. Kommunens VA-enhet anger att grundvattnet står högt i området. Dessa 

förutsättningar medför att möjligheterna till lokal infiltration av dagvatten bedöms 

som mindre goda. 

 

Lilla Sältan 1 har idag en servisledning för dagvatten med anslutning till D225 i 

Göteborgsvägen söder om planområdet, se bilaga 1. Lilla Sältan 2 har en 

servisanslutning i Junogatan sydväst om planområdet till en D1600-ledning. Denna 

punkt utgör en lågpunkt och kommunens VA-enhet anger att vatten ofta trycker 

upp till gatunivå och ansamlas på ytan. Längs med Junogatan finns ett flertal 

brunnar med kupolbetäckning varigenom dagvattnet kan stiga till markytan, se 

figur 7. 
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Figur 7. Brunn med kupolbetäckning strax öster om Junogatan 

 

 

Söder om planområdet och Göteborgsvägen finns tre större underjordiska 

utjämningsmagasin, se bilaga 1. Från dessa utjämningsmagasin lyfts dagvattnet till 

+0,02 m vilket möjliggör att dagvattnet kan rinna vidare åt nord-nordväst med 

självfall via Junogatan och slutligen ut i Bäveån som således är recipient för 

dagvattnet från planområdet (se figur 1). Dessa magasin anlades för att öka 

kapaciteten i befintligt ledningsnät som tidigare ej hade kapacitet att hantera ett 2-

årsregn utan att vattnet steg till markytan.  

 

Som grund till utbyggnaden av magasinen ligger utredningen Översvämningsstudie 

med åtgärdsstrategi för Kapelle och sydvästra Uddevalla utförd av DHI Water & 

Environement (2004-12-15). I utredningen har en modellsimulering genomförts där 

vattenytan i Bäveån ansattes till +0,3 m.ö.h; något högre än medelvattenytan vid 

Uddevalla. I utredningen föreslogs, utöver anläggande av utjämningsmagasin, att 

ett dike anläggs parallellt med Göteborgsvägen för att på så vis bryta och hålla nere 

trycklinjen i systemet. I tillägg angavs att ett flertal ledningsförstärkningar 

erfordras för uppnående av en kapacitet motsvarande ett 10-årsregn. Till dags dato 

har utjämningsmagasin anlagts och ledningar förstärkts, dock har ännu inget dike 

anlagts. Det är ej fastställt om diket kommer att anläggas eller om alternativa 

lösningar i form av ytterligare utjämningsmagasin kommer att anläggas.  

 

Trots dessa lösningar anger kommunens VA-enhet att det i stort sett vid varje regn 

råder kapacitetsbrist i nätet, med vatten upp till marknivå vid korsningen 

Göteborgsvägen-Junogatan. Orsakerna anges vara att ledningarna till stor del står 

dämda med å-vatten från Bäveån, och då detta sammanfaller med regn är 

kapaciteten i nätet mycket begränsad. 
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2.1 Havsvattenstånd 

Medelvattennivån vid Uddevalla beräknades för år 2016 av SMHI uppgå till 

-0,12 m (RH70) (2016-03-04). Dagvattensystemet är beläget på nivåer under denna 

nivå (-1,5 m vid Lilla Sältan 2), varvid en stor del av systemet ofta är fyllt med 

vatten från Bäveån. 

 

SMHI har på uppdrag av Länsstyrelsen tagit fram rapporten Uppdaterad 

klimatanalys av havsvattenstånd i Västra Götalands Län (Rapport Nr. 2011-45, 

2014-06-27) med beräkningar för havsvattenstånd med 100 års återkomsttid i 

dagens klimat samt nivåer med 100 års återkomsttid i framtida klimat, baserad på 

längre tids mätningar av havsvattenstånd på ett flertal platser utmed Västra 

Götalands Läns kust.  

 

Mätserien från Uddevalla har dock endast pågått sedan december 2010, varpå den 

bedöms vara för kort för att vara statistiskt säkerställd. Istället anges att 

havsvattenståndet för Smögen bör användas som underlag då denna mätserie har 

pågått sedan 1910 och bedöms ge ett säkrare statistiskt underlag. Dock är 

Uddevalla beläget i en fjord med en komplex topografi som påverkar 

havsvattenståndet. Till följd av detta är vattenståndet ofta högre här än ute vid 

kusten. Således anges att ett påslag om minst 50 cm bör göras på de beräknade 

100-årsnivåerna vid Smögen för att erhålla motsvarande nivåer vid Uddevalla. I 

tabell 1 presenteras uppskattade havsvattenstånd med 100 års återkomsttid vid 

Smögen och Uddevalla i höjdsystem RH70. 

 

 

Tabell 1. Havsvattenstånd med 100 års återkomsttid i dagens och framtida klimat 

(höjdsystem RH70) (SMHI) 

Ort 100-årsnivå i dagens klimat 100-års nivå i framtida klimat 

Smögen +1,34 m +2,11 m 

Uddevalla +1,84 m +2,51 m 

 

Ur tabell 1 kan utläsas att den framtida 100-årsnivån vid Uddevalla uppskattas bli 

drygt 2,6 m högre än dagens medelvattenyta på -0,12 m. 
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2.2 Recipient 

Länsstyrelsen, Vattenmyndigheterna samt Havs och Vattenmyndigheten (VISS) 

har utarbetat Miljökvalitetsnormer för de vattenförekomster som är definierade 

inom vattenförvaltningsarbetet, däribland Bäveån som dagvattnet från planområdet 

avrinner till.  

 

Miljökvalitetsnormer uttrycker den ekologiska och kemiska kvalitet som ska ha 

uppnåtts vid en viss tidpunkt. Den ursprungliga målsättningen var att alla 

vattenförekomster skulle ha uppnått en god kemisk och ekologisk status år 2015. 

År 2009 utgjorde Bäveån en del av Bäveån – mynningen i havet till Nordmanneröd 

– SE647599-127716 där den ekologiska statusen klassades som måttlig och den 

kemiska ytvattenstatusen som god (exklusive kvicksilver). I uppdaterat 

arbetsmaterial från VISS (2015) utgör preliminärt Bäveån del av Bäveån – 

Fossums kvarn till mynningen – SE647589-127365. Denna vattenförekomst uppges 

fortsatt ha sämre än god ekologisk status. Orsakerna anges vara fysisk påverkan 

som orsakats av människan och kan åtgärdas genom att vattendraget återställs i ett 

mer naturligt tillstånd. Ett tidsundantag för uppnående av god ekologisk status har 

därför utfärdats till år 2021. 

 

Den kemiska statusen bedöms fortsatt vara god, fråntaget kvicksilver och bromerad 

difenyleter. För dessa föroreningar anges det vara tekniskt omöjligt att sänka 

halterna till de nivåer som motsvarar god kemisk ytvattenstatus. Kravet för dessa 

föroreningar är istället att de nuvarande halterna (december 2015) ej får öka. 

 

 

2.3 Befintliga dagvattenflöden 

Beräkning av befintliga flöden har skett med rationella metoden enligt Svenskt 

Vattens publikationer P110 och P104, enligt följande formel: 

 

Q = A × φ × i 

 

Q = flöde [l/s] 

A = avrinningsområdets totala yta [ha] 

φ = avrinningskoefficient [-] 

i = dimensionerande regnintensitet [l/(s,ha)] 

 

Det dimensionerande flödet erhålls då hela området bidrar med avrinning, d.v.s. då 

den mest avlägsna punkten inom avrinningsområdet bidrar med avrinning. Den yta 
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som bidrar till avrinning kallas den reducerade arean och erhålls genom att en 

avrinningskoefficient multipliceras med den totala ytan. Avrinningskoefficienten 

uttrycker hur stor del av nederbörden som avrinner på ytan efter infiltration och 

ytvattenlagring etc. Exempelvis används vanligen avrinningskoefficienten 0,8 för 

asfaltsytor och 0,1 för kuperad naturmark. 

 

Den dimensionerande rinntiden inom varje område sätts lika med 

regnvaraktigheten, varvid det dimensionerande flödet (Q) erhålls. 

 

Den dimensionerande rinntiden bedöms uppgå till ca 10 minuter, vilket således 

sätts som den dimensionerande regnvaraktigheten. Avrinningskoefficienter för 

befintlig mark har använts för asfalt samt starkt lutande bergigt parkområde utan 

nämnvärd vegetation enligt Svenskt Vattens publikation P110. I tabell 1 beräknas 

befintliga flöden för de ytor som kommer att få en förändrad markanvändning för 

ett antal regn med olika återkomsttid och varaktigheten 10 minuter. 

 

 

Tabell 2. Ytor som medverkar till avrinning åt söder före exploatering 

Ytor Area  

[m2] 

Avr. koeff. 

[-] 

Red. area 

[m2] 

Asfalt 285 0,8 228 

Bergigt parkområde 3088 0,4 1235 

Summa 3373 0,43 1463 

Återkomsttid Regnintensitet 

[l/(s,ha)] 

Flöde  

[l/s] 

2 år 134 20 

5 år 181 27 

10 år 228 33 

20 år 287 42 

100 år 489 72 
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3 Föreslagen dagvattenlösning 

Exploatering av ett område medför vanligtvis att både dagvattenavrinningen samt 

föroreningshalten i dagvattnet ökar jämfört med befintliga förhållanden. Enligt 

Uddevalla kommuns riktlinjer för dagvattenhantering (2006) ska dagvatten ses 

som en estetisk, biologisk och hydrologisk resurs och omhändertas på ett för 

platsen lämpligt sätt. Tillförseln av dagvatten i ledningssystem ska minska och 

lokalt omhändertagande ska genomföras där det är tekniskt möjligt och ekonomiskt 

försvarbart. Vidare anges att föroreningar i dagvatten ska begränsas, främst metall- 

och petroleumprodukter, så nära källan som möjligt. Dessutom anges det önskvärt 

att rent dagvatten separeras från mer förorenat dagvatten. 

 

 

3.1 Framtida flöden 

I samband med utbyggnaden enligt planförslaget kommer de befintliga höjderna 

nordöst om bilhallarna, som utgör vattendelare, att sprängas borta. Detta medför att 

den yta som avrinner åt sydväst kommer att öka vilket i sin tur leder till ökade 

flöden jämfört med befintlig situation. Dessutom ökar flödet till följd av att fler 

ytor hårdgörs och vegetationen minskar. Vid beräkning av framtida flöden har 

förutsatts att parkeringsytorna asfalteras. Storleken på bilhallen är ännu inte 

fastställd men anges uppgå till storleksordningen 500-600 m2. I beräkningen antas 

bilhallen bli 600 m2, då detta ger ett högre framtida flöde. 

 

I tabell 3 presenteras framtida flöden från de ytor som exploateras. För beräkning 

av framtida flöden har samma princip använts som för befintliga flöden. För 

framtida flöden görs dock ett påslag om 25 % på nederbördsintensiteten, i form av 

en klimatfaktor om 1,25, för att ta hänsyn till framtida klimatförändringar. Den 

dimensionerande regnvaraktigheten bedöms fortfarande uppgå till 10 minuter. 
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Tabell 3. Markanvändning och flöden efter exploatering inklusive klimatfaktor 1,25 

Ytor Area  

[m2] 

Avr. koeff. 

[-] 

Red. area 

[m2] 

Asfalt 4185 0,8 3348 

Tak 600 0,9 540 

Summa 4785 0,81 3888 

Återkomsttid Regnintensitet 

[l/(s,ha)] 

Flöde  

[l/s] 

2 år 168 65 

5 år 227 88 

10 år 285 111 

20 år 358 139 

100 år 611 238 

 

I tabell 3 kan ses att flödet efter exploatering ökar, om inga flödesutjämnande 

åtgärder vidtas för att begränsa vidaregående flöde.  

 

Framtida dagvattenhantering inom området måste säkerställa att den ursprungliga 

vattenbalansen bibehålls efter exploatering samtidigt som risken för 

översvämningar, i och nedströms utredningsområdet, minimeras. 

 

 

3.2 Exempellösningar för dagvattenhantering 

Det finns ett flertal olika lösningar för att avleda och rena dagvatten och utjämna 

höga flöden. I följande avsnitt presenteras några olika lösningar som kan tillämpas 

inom aktuellt planområde. 

 

Dagvattenkassetter 

Fördröjningsmagasin kan bestå av s.k. dagvattenkassetter. Dagvattenkassetter 

placeras under mark och har en våtvolym på ca 95 %. Detta innebär att de är 

väldigt utrymmeseffektiva i förhållande till mängden dagvatten som kan 

magasineras. Även möjligheterna till inspektion, rensning och spolning är goda. I 

figur 8 visas exempel på dagvattenkassetter för fördröjning av takdagvatten. 

 

Där grundvattenytan sår högt kan magasinet behöva tätas med exempelvis 

gummiduk för att minska risken för grundvattenavsänkning och resulterande 

sättningsrisk för närliggande bebyggelse. Dagvattenkassetter har ingen påvisad 

reningseffekt. 
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Figur 8. Exempel på utjämningsmagasin bestående av dagvattenkassetter 

(Uponor) 

 

 

Stenkista (makadammagasin) 

En annan typ av underjordiskt magasin är en s.k. stenkista. Detta är ett annat namn 

för makadammagasin, d.v.s. en hålighet i marken som fylls med makadam. Den 

fria volymen, d.v.s. magasinerings- eller utjämningsvolymen, i stenkistor utgörs av 

porvolymen i fyllningsmassorna, vanligtvis ca 30 %. Detta innebär att de inte är 

lika utrymmeseffektiva som dagvattenkassetter. Fördelen med en stenkista 

gentemot en dagvattenkassett är dock att den har förhållandevis god 

reningskapacitet. En nackdel är att möjligheten till inspektion och rensning är 

begränsad. Generellt krävs en omgrävning av stenkistan efter ca 15 år eftersom den 

kan sätta igen sig.  

 

Utflöde sker antingen genom att vattnet från magasinet perkolerar ut i omgivande 

marklager eller genom en kontrollerad avtappning via ett speciellt anlagt 

dräneringssystem. 

 

Precis som för kassettmagasin kan magasinet behöva tätas med exempelvis 

gummiduk om grundvattenytan står högt. 

 

Uddevalla kommun har tagit fram en informationsbroschyr till fastighetsägare med 

riktlinjer för dagvattenhantering; Lokala lösningar för dagvatten i befintlig 

bebyggelse (-). Här anges att dagvattnet bör filtreras innan det tillförs stenkistan 

samt att detta filter regelbundet måste bytas ut. Vidare anges att stenkistan bör 

förses med bräddavlopp. 
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Makadamdiken/infiltrationsdiken 

Om grundvattenytan står högt kan det vara lämpligare att anlägga en grundare 

dagvattenlösning såsom ett makadamfyllt dike. Den fria volymen utgörs, precis 

som för underjordiska makadammagasin, av porvolymen i fyllningsmassorna, ca 

30 %. Avvattningen till dessa diken sker företrädesvis ytledes så att dagvattnet kan 

infiltrera ner genom underliggande makadam. 

 

Utflöde från makadamdikena sker antingen genom att vattnet perkolerar ut i 

omgivande marklager, eller genom en kontrollerad avtappning via ett speciellt 

anlagt dräneringssystem. Om möjligheterna för infiltration är begränsade, kan 

makadamdiket behöva förses med dräneringsledning i botten. En brunn med 

kupolbetäckning kan placeras på en något förhöjd nivå för att agera som 

bräddavlopp vid kraftigare flöden. I figur 9 presenteras en principsektion över ett 

gräsbeklätt makadamdike. 

 

 
Figur 9. Skiss över makadamdike, dräneringsledning samt brunn med kupolsil 

 

 

Makadamdiken har både en fördröjande förmåga och en god renande effekt, 

framförallt då dagvatten tillåts infiltrera genom vegetation och makadam. 
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Slutna magasin (rörpaket) 

Fördröjningsmagasin kan även utföras i form av slutna underjordiska magasin, t.ex. 

rörpaket. Dessa utgörs av stora täta ledningar som anläggs parallellt och med liten 

längsgående lutning. Fördelarna med rörpaket är bl.a. lång livslängd och goda 

möjligheter till inspektion och sanering. Dock medges ingen möjlighet till 

infiltration eller rening av dagvattnet. I figur 10 visas exempel på ett rörmagasin. 

 

 
Figur 10. Exempel på utjämningsmagasin bestående av två rör av typen KWH-

pipe 

 

 

Gröna tak 

Fördröjning av dagvatten kan erhållas direkt på takytor om dessa utformas som en 

dränerad inneslutning med eller utan växtlighet, s.k. gröna tak, se figur 11. 

 

Vegetationsklädda takytor minskar den totala avrinningen jämfört med konven-

tionella, hårdgjorda tak. Tunna gröna tak, med t.ex. sedum, kan minska den totala 

avrunna mängden på årsbasis med ca 50 %.  

 

Korta regnskurar motsvarande fem till 10 millimeter kan tas upp helt av ett grönt 

tak med en tjocklek om 50 mm. För mer långvariga regn med varaktigheter från 

20-30 minuter är dock utjämningseffekten mindre och uppgår till ca 25 % av 

nederbörden. Å andra sidan beror den utjämnande effekten på substratdjupet. Ett 

djupare, intensivt grönt tak (210 mm) kan magasinera i medeltal upp till 75 % av 

avrinningen vid ett regn med 20-30 minuters varaktighet. Förutom detta har sedum, 

till skillnad från vanligt gräs, den speciella egenskapen att det klarar längre torr-

perioder utan att torka ut. 
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Dagvattenhantering på bjälklag, dvs. på tak och över underbyggnader, kräver 

generellt att bjälklaget skyddas. För detta erfordras rotsäkra tätskikt, som håller 

rötter och fukt borta från konstruktionen. Ovan tätskiktet bör ett dräneringslager 

anläggas, vilket kan transportera bort överskottsvatten från jord- och växtskiktet. 

Bjälklaget bör anläggas med fall, så att vatten kan transporteras bort från bjälklaget 

och inte riskerar bli stående i lågpunkter. För att skydda tätskiktet mot nötning samt 

för att minimera dräneringslagrets tjocklek, till förmån för ett tjockare 

vattenhållande jordlager, kan det dränerande skiktet utgöras av en s.k. 

dräneringsmatta. 

 

 
Figur 11. Byggnad med grönt tak. Källa: Vegtech 

 

 

Förutsättningar för att tekniken ska kunna utnyttjas är att taket inte har alltför brant 

lutning. Takkonstruktionen ska vara dimensionerad för den extra last som det gröna 

taket innebär. Lasten av ett traditionellt grönt tak är dock i regel inte större än ett 

vanligt tegeltak. Om taket utförs med djupare vegetationsskikt ökar dock vikten 

men samtidigt kan större volymer magasineras. 

 

Vidare kan gröna tak ha en ljud- och värmeisolerande verkan, vilket kan bidra till 

en bättre inomhusmiljö samt reducera energibehovet. Gröna tak kräver viss skötsel 

i form av gödsling m.m. för att bibehålla sin funktion och karaktär. 
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Gröna öar och raingardens 

Gröna öar kan användas som fördröjningsmagasin för att ta hand om dagvatten från 

hårdgjorda ytor som t.ex. asfalterade gator eller parkeringsplatser. Den hårdgjorda 

ytan anläggs med lutning mot de gröna öarna. Dagvattnet kan t.ex. avledas in i den 

gröna ytan genom att en öppning görs i kantstenen. I figur 12 och 13 visas exempel 

på hur gröna öar kan utformas. 

 

 
Figur 12. Exempel på gröna öar, observera utformning av kantsten 
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Figur 13. Exempel på gröna öar på parkeringsplats, observera utformning av 

kantsten 

 

 

Varje grönyta kan förses med en brunn med kupolbetäckning, som är kopplad till 

ett konventionellt ledningssystem. Kupolsilens höjd anpassas till önskad maximal 

vattennivå i grönytan och fungerar således som bräddsystem, om grönytan 

överbelastas. Gröna öar kan vidare utformas som s.k. raingardens, se figur 14.  

 

 

 
Figur 14. Principutförande av raingardens 
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Raingardens består av tre vattenhållande lager; översvämningsyta, växtbädd samt 

ett dränerande lager, se figur 15. 

 

 
Figur 15. Principskiss raingarden 

 

 

De har inte bara en fördröjande förmåga utan även en god renande effekt på 

dagvattnet, då det tillåts infiltrera genom underliggande jordmaterial. 

 

Genomsläppliga beläggningar 

För att minska avrinningen från hårdgjorda ytor och om det finns möjlighet till 

infiltration kan markbeläggning t ex utgöras av en s.k. genomsläpplig beläggning. 

 

Mängden hårdgjorda ytor kan minskas betydligt om genomsläppliga material 

används som alternativ till asfalt. Exempel på genomsläppliga material är hålsten 

av betong, permeabel asfalt och grus eller en kombination av dessa, se figur 16. 
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Figur 16. Ytor med hålsten av betong samt gångstig med gräs och gångplattor 

 

 

Även om det inte går att infiltrera dagvattnet genom underliggande material kan 

genomsläppliga beläggningar minska koncentrationstiden jämfört med asfalterade 

ytor, eftersom dagvattnet rinner av långsammare från genomsläppliga belägg-

ningar. 

 

I Uddevalla kommuns riktlinjer för dagvattenhantering (2006) anges att infiltration 

av dagvatten ej ska ske på platser där man kan förutse skador på omgivningen eller 

andra negativa konsekvenser samt där det är känt att marken är förorenad och 

risken för urlakning är stor. 
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Filterkassett 

Ett bra alternativ för rening av förorenat dagvatten från hårdgjorda ytor är att ränn-

stensbrunnar (och/eller nedstigningsbrunnar) förses med brunnsfilter i form av 

filterkassetter, se figur 17. I filtret omhändertas olja, tungmetaller och partiklar från 

dagvattnet på ett effektivt sätt. 

 

 
Figur 17. Principskiss rännstensbrunn med kassettfilter. (Källa: Flexiclean) 

 

 

De filter som finns på marknaden består vanligtvis av två delar. En del som renar 

dagvattnet, d.v.s. filtret som utgörs av en absorbent som binder föroreningar, samt 

en del som består av filtrets behållare (filterinsatsen), vars konstruktion har en 

avgörande betydelse för om filtrets sätter igen sig eller ej. Vid val av filter bör 

reningskapacitet, hydraulisk kapacitet och driftaspekter beaktas. Renings-

kapaciteten kan uppgå till ca 60-70 % för metaller och ännu högre för olja. 

Eftersom filtermaterialet binder föroreningarna är risken för urspolning, p.g.a. 

bakåtströmmande dagvatten, liten. Enligt en tillverkare av filterkassetter, vars 

filtermaterial utgörs av barkflis, är det dock fördelaktigt om filtermaterialet har 

möjlighet att torka ut emellanåt. 

 

Filterkassetter kräver regelbunden tillsyn och filtermaterialet måste bytas ut med 

jämna mellanrum för att inte mättas och på så vis mista sin funktion. Metoden är 

fördelaktig då filterbrunnar inte är lika utrymmeskrävande som t.ex. oljeavskiljare. 
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Filterplatta 

En annan typ av filterlösning som kan placeras i rännstensbrunnar, är en typ av 

högabsorberande och vattenavvisande poly-propylen-platta, se figur 18.  

 

 
Figur 18. Filterplatta som placeras i rännstensbrunn (acitex.se) 

 

 

Plattan består av tre skikt; absorberande lager – flytlager – absorberande lager. 

Flytlagret gör att plattan alltid ligger i nivå med vattenytan i brunnen. För att 

dagvattnet alltid ska transporteras genom filtret krävs därför att brunnen utformas 

med vattenlås, se figur 19. 

 

 



 

2016-08-11, rev. 2017-03-01 

Lilla Sältan 1 och 2 

Dagvattenutredning till detaljplan  

 

25 (38) 

n
:\

1
0

4
\2

4
\1

0
4

2
4

4
0

\5
 a

rb
e

ts
m

a
te

ri
a
l\
0

1
 d

o
k
u

m
e

n
t\

r\
lil

la
 s

ä
lt
a

n
 1

 o
c
h

 2
 

d
a

g
v
a

tt
e

n
u

tr
e

d
n

in
g

.d
o

c
 

 

 
Figur 19. Rännstensbrunn med filter och vattenlås (Teknologisk institut Rørcentret, 

2002) 

 

 

Plattan har en uppsamlingskapacitet som är sex gånger sin egen torrvikt enligt 

mätningar utförda av danska Teknologisk Institut Rørcentret (2002). Filtret anges 

ha kapacitet att filtrera de flesta typer av föroreningar såsom oljor, kemikalier och 

tungmetaller. Enligt mätningarna påverkas inte strömningen av ett oljemättat filter. 

 

Enligt leverantören krävs utbyte av filtret fyra gånger per år på parkeringsplatser. 

Bytesfrekvensen beror helt av vilken typ av yta som avvattnas och bedöms i 

samråd med leverantören. Efter sin livstid sorteras filtret som miljöfarligt avfall. 

Serviceavtal kan köpas till, där filterleverantören ansvarar för utbyte och 

omhändertagande av gamla filter. 
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Dränränna med substratfilter 

Det finns dränrännor som både avleder och renar dagvattnet, se figur 20. Rännan 

innehåller ett kolrikt substratfilter varigenom dagvattnet filtreras.  Föroreningar 

såsom zink, koppar, bly, bränsle, kolväten och fina partiklar binds av substrat-

materialet. 

 

Det är viktigt att säkerställa att filtersystemet har möjlighet att torka ut, då 

filtermaterialet annars riskerar att sätta igen sig. 

 

 
Figur 20. Dränränna med kolrikt substratfilter för avskiljning av föroreningar (GPA 

Flowsystems AB, Hauraton GmbH & Co.) 
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3.3 Föreslagen dagvattenlösning 

Befintligt dagvattensystem anges vara hårt ansträngt, varvid ytterligare flöden ej 

bör avledas till nätet. Vid befintlig förbindelsepunkt för dagvatten för Lilla Sältan 2 

är idag en lågpunkt med en vattengång om -1,5 m på 1600-ledningen (BTG). För 

att minska dagvattnets rinnsträcka i kommunal ledning samt minska tillförseln av 

dagvatten till denna lågpunkt, föreslås att en ny förbindelsepunkt upprättas vid 

infarten till parkeringsytorna norr om befintliga bilhallar. Grundkartan är ej 

uppdaterad med aktuellt läge för denna infart. I bilaga 2 redovisas läge för 

föreslagen anslutning. 

 

Då dagvattensystemet anges vara överbelastat vid nästintill varje regn föreslås att 

dagvattenflöden begränsas till ett befintligt 2-årsflöde. Vidare föreslås att 

utjämningsmagasin dimensioneras för att kunna hantera ett regn med 10 års 

återkomsttid inklusive effekter av klimatförändringar med ett påslag på 

regnintensiteten om 25 %. 

 

Eftersom grundvattenytan anges stå högt och det kommunala dagvattensystemet 

däms med å-vatten, är höjdsättningen av ledningar och mark på kvartersmarken 

mycket viktig. För att minska risken för problem med uppdämning in på 

kvartersmark och att utjämningsmagasin fylls med å-vatten, föreslås att 

utjämningslösningar anläggs så högt som möjligt. Kommunens VA-enhet anger att 

dagvatten ofta stiger till marknivå vid korsningen Junogatan-Göteborgsvägen där 

marknivån uppgår till ca +1,2 m. Det föreslås således att utjämningsmagasin i 

möjligaste mån anläggs över denna nivå. Då befintlig mark i anslutning till 

bilhallen är belägen på +1,4 m är möjligheterna att anlägga ett underjordiskt 

fördröjningsmagasin här mycket begränsad. Det föreslås därför att bilhallens tak 

utformas som ett grönt tak.  

 

Det föreslås att samtliga ytor där föroreningar kan tänkas uppkomma hårdgörs och 

avvattnas med rännstensbrunnar för att underlätta möjligheterna att kontrollera 

eventuella föroreningars spridning. Vidare föreslås att uppställningsytan som 

planeras på nivån ca +4,5 m avvattnas till ett makadammagasin. Enligt Uddevallas 

informationsbroschyr om dagvatten; Lokala lösningar för dagvatten i befintlig 

bebyggelse anges att dagvattnet bör genomgå filtrering innan avledning till ett 

makadammagasin/stenkista. Det föreslås därför att en brunn med sandfång och 

någon typ av filterkonstruktion placeras vid inloppet till magasinet för att på så vis 

minska risken för igensättning och öka magasinets livslängd. 
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Parkeringsytan som planeras i anslutning till bilhallen (på nivå ca +1,5 m) föreslås 

avvattnas till en rännstensbrunn som ansluter till en ny dagvattenledning på 

fastigheten och vidare till ny föreslagen förbindelsepunkt i Junogatan, se bilaga 2. 

Med andra ord föreslås ingen fördröjning av dagvatten från denna uppställningsyta. 

Således bör övriga utjämningsmagasin dimensioneras för att kompensera 

flödesökningen som uppstår från uppställningsytan utan fördröjning. 

 

I bilaga 2 framgår föreslagen placering av utjämningsmagasin. I tabell 4 framgår 

erforderliga magasinsvolymer för respektive område och föreslaget utflöde vid ett 

10-årsregn. Föreslaget system medför att flödet från de ytor som exploateras endast 

uppgår till befintligt 2-årsflöde vid regn med återkomsttider upp till 10 år, eftersom 

föreslagna utjämningsmagasin dimensioneras för att hantera ett 10-årsregn. Således 

uppgår flödet vid ett regn med 10 års återkomsttid till 20 l/s till den nya föreslagna 

förbindelsepunkten i Junogatan. Befintliga dagvattensystem föreslås kvarstå och 

således ej anslutas till nytt föreslaget system, för att minska ingreppen i redan 

asfalterade ytor. 

 

 

Tabell 4. Föreslagen dagvattenhantering 

 Ansluten 

yta 

[m2] 

Ansluten 

red. yta 

[m2] 

Utflöde 

[l/s] 

Effektiv volym 

(10-årsregn) 

[m3] 

Dagvatten-

lösning 

Bilhall 

 

600 540 1 14 Grönt tak, 

90 mm 

Parkeringsytor 

nivå +4,5 m 

3625 2900 6 72 Brunnsfilter, 

makadam-

magasin 

0,8 m×300 

m2 

Parkeringsytor 

nivå +1,5 m 

570 460 13 0 Rännstens-

brunn 

Summa 4795 3900 20 86  

 

 

Om hela takytan (600 m2) anläggs som grön med ett vattenhållande skikt om i 

genomsnitt 90 mm, beräknas den dränerbara volymen vatten vid fri dränering från 

mättade förhållanden uppgå till ca 14 m3, enligt tabell 4. Detta baseras på ett 

antagande om 50 % total porvolym varav hälften kan upptas av fritt dränerbart 

vatten, d.v.s. en total vattenhållande porositet om 25 %. 
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För makadammagasin har antagits en mäktighet om 0,8 m samt en total yta om ca 

300 m2. Detta ger en total volym om 240 m3 där den effektiva volymen uppgår till 

30 %, d.v.s. 72 m3, enligt tabell 4. 

 

 

3.4 Föroreningsbelastning 

Några av de främsta källorna till föroreningar i dagvatten härrör till trafik. De 

utgörs huvudsakligen av bilavgaser, läckage från fordon samt erosion av däck och 

vägbana m.m. Även atmosfäriskt nedfall tillhör en av de större förorenings-

källorna. Enligt Uddevalla kommuns riktlinjer ska föroreningar i dagvatten 

begränsas, främst metall- och petroleumprodukter, så nära källan som möjligt. 

 

Det regionala dagvattennätverket i Stockholms län – Riktvärdesgruppen (2009) – 

har tagit fram förslag till riktvärden för utsläpp av förorenat dagvatten. Dessa 

riktvärden är olika beroende på typ av recipient (mindre sjöar/vattendrag/havsvikar 

eller större sjöar/hav) och var i systemet utsläppet sker.  

 

Riktvärdesgruppen bedömer att föroreningshalter i ett ytvatten inte är direkt 

överförbara till ett dagvattenutsläpp, eftersom det i recipienten förekommer 

processer som medför att halterna i recipienten vanligtvis är lägre än vad som 

normalt förekommer i det tillrinnande dagvattnet. Vidare menar Riktvärdesgruppen 

att det sker en utspädningseffekt och en utjämning av föroreningshalter under 

dagvattnets väg från föroreningskällan till recipienten. Eftersom den utjämnande 

effekten minskar när avståndet till recipienten och uppehållstiden är kort, är 

föreslagna riktvärden striktast närmast recipienten.  

 

Vid framtagande av riktvärdena anges att hänsyn även har tagits till vad som i 

praktiken kan förväntas uppnås av ”normaldimensionerade reningsanläggningar”. 

De föreslagna riktvärdena har dessutom satts utifrån de föroreningshalter som kan 

förväntas förekomma i dagvatten från mindre förorenade områden, då det inte 

anses rimligt att behöva rena sådant dagvatten.  

 

För att göra en översiktlig beräkning på hur mycket föroreningar ett område 

genererar, kan databasen Stormtac användas. Stormtac (www.stormtac.com) 

tillhandahåller schablonmässiga årsmedelhalter av dagvattnets sammansättning för 

olika typer av markanvändning. Schablonhalterna är framtagna med hjälp av långa 

serier med flödesproportionell provtagning och uppdateras kontinuerligt i takt med 

att nya studier publiceras. Resultaten från de studier som ligger till grund för 

respektive schablonhalt uppvisar dock generellt en stor spridning. Som exempel 

http://www.stormtac.com/
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kan nämnas att kvävehalten i dagvatten från parkeringsytor enligt en studie uppgår 

till 590 µg/l, medan en annan studie visar på halter om 1960 µg/l. Stormtac 

rekommenderar att en schablonhalt om 1100 µg/l används som årsmedelvärde. 

Med andra ord finns det en stor osäkerhet i vilka föroreningar som i realiteten 

förekommer i dagvattnet från exempelvis en parkeringsyta, vilket bör beaktas vid 

tolkning av utdata från föroreningsberäkningar. 

 

Takytor bedöms ej generera ytterligare föroreningar till dagvattnet, annat än det 

som avsätts naturligt via atmosfärisk deposition, förutsatt att takmaterial med 

begränsad påverkan väljs. Det avrinnande dagvattnet från befintliga och framtida 

parkeringsytor bedöms dock vara särskilt förorenat. För dessa ytor har således en 

föroreningsberäkning genomförts. 

 

I tabell 6 redovisas en översiktlig föroreningsberäkning för dagvattnet från framtida 

parkeringsytor, före exploatering samt efter exploatering inklusive reningsåtgärder, 

baserad på rekommenderade schablonhalter från Stormtac (2016-04). Dessa siffror 

jämförs med de tidigare omnämnda riktvärdena från Riktvärdesgruppen. För 

riktvärdena från riktvärdesgruppen presenteras två olika riktvärden där nivå 1M 

förutsätter direktutsläpp till havsvik, vilket ger de striktaste riktvärdena, samt nivå 

3VU vilket är föreslagna riktvärden för verksamhetsutövare där utsläppet sker 

längre ifrån recipienten. Det föreslås att båda dessa riktvärden samt befintliga 

halter beaktas vid bedömningen om erforderlig rening av dagvattnet från 

planområdets parkeringsytor uppnås. 

 

Vid beräkningen av föroreningsbelastning före exploatering har schablonhalter 

använts för dagvatten från parkering och parkmark. Halterna efter exploatering 

motsvarar schablonhalterna från parkeringsytor. I tabell 5 presenteras 

schablonhalter som bedömts vara aktuella för planområdet. 
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Tabell 5. Schablonhalter i olika typer av dagvatten 

SCHABLONHALTER 

Parameter Enhet 

Parkmark Atmosfärisk 

deposition 

Parkeringsyta 

Arsenik, As µg/l 4 0,3 2,4 

Krom, Cr µg/l 3 0,42 15 

Kadmium, Cd µg/l 0,3 0,09 0,45 

Bly, Pb µg/l 6 1,4 30 

Koppar, Cu µg/l 15 2,3 40 

Zink, Zn µg/l 25 8,5 140 

Nickel, NI µg/l 2 0,6 4 

Kvicksilver, 
Hg µg/l 0,02 0,017 0,05 

              

PCB µg/l ** ** ** 

TBT µg/l 0,002 0 0,002 

Olja µg/l 200 0 800 

Bens(a)pyren µg/l 0 0,00 0,06 

MTBE µg/l ** ** ** 

Bensen µg/l 0,10 0,00 0,10 

  
 

          

pH - ** ** ** 

Totalfosfor,  
Tot-P µg/l 120 32 100 

Totalkväve,  
Tot-N µg/l 1200 1800 1100 

TOC mg/l 8 4 20 

SS (partiklar) mg/l 49 0 140 

**Uppgift saknas 

 

I Stormtacs databas finns även generella reningseffekter för olika typer av 

dagvattenlösningar, i form av en procentuell avskiljning. Precis som schablon-

halterna har reningseffekterna uppvisat stor spridning i olika studier. Det är således 

inte möjligt att exakt beräkna platsspecifika föroreningshalter varken innan eller 

efter rening, utan beräkningen ska enbart tjäna som en fingervisning om hur höga 

halter som kan komma att bli aktuella för ett område av denna karaktär. 
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I tabell 6 presenteras beräknade halter för två olika reningsalternativ enligt 

följande: 

 

- Alternativ 1:  

o Dagvatten från parkeringsytan på nivå +4,5 m avleds till filter-

försedd brunn och efterföljande underjordiskt magasin med 

påvisad reningseffekt i form av ett makadammagasin 

o Dagvatten från parkeringsytan på nivån +1,5 m avleds till filter-

försedd brunn och vidare till ledningsnät utan föregående 

fördröjning  

o Dagvatten från befintliga parkeringsytor genomgår ingen rening 

 

- Alternativ 2:  

o Dagvatten från parkeringsytan på nivå +4,5 m avleds till filter-

försedd brunn och efterföljande underjordiskt magasin med 

påvisad reningseffekt i form av ett makadammagasin 

o Dagvatten från parkeringsytan på nivån +1,5 m avleds till filter-

försedd brunn och vidare till ledningsnät utan föregående 

fördröjning  

o Dagvatten från befintliga parkeringsytor genomgår rening i filter-

försedda brunnar 

 

 

Alternativ 2 studeras för att utvärdera hur stor effekt som erhålls om även 

dagvatten från befintliga parkeringsytor renas i brunnsfilter. 
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Tabell 6. Beräknad föroreningshalt i dagvattnet från framtida parkeringsytor ytor 

(årsmedelvärden). För riktvärdena från Riktvärdesgruppen presenteras nivå 1M – 

direktutsläpp till havsvik samt 3VU – utsläpp från verksamhetsutövare. 

FÖRORENINGSBERÄKNING 

Parameter Enhet 

Halt, före 
expl. 

Halt efter,  
Alt. 1 

Halt efter, 
Alt. 2 

Riktvärdes-
gruppen, 
nivå 1M 

Riktvärdes-
gruppen, nivå 

3VU 

Arsenik, As µg/l 3 2 1 ** ** 

Krom, Cr µg/l 12 10 5 10 25 

Kadmium, Cd µg/l 0,4 0,3 0,2 0,4 0,5 

Bly, Pb µg/l 24 20 9 8 15 

Koppar, Cu µg/l 34 27 14 18 40 

Zink, Zn µg/l 111 94 48 75 150 

Nickel, NI µg/l 3 3 1 15 30 

Kvicksilver, 
Hg µg/l 0,04 0,04 0,03 0,03 0,1 

             

PCB µg/l ** - - ** ** 

TBT µg/l 0,002 - - ** ** 

Olja µg/l 650 559 416 400 1000 

Bens(a)pyren µg/l 0,04 0,04 0,01 0,03 0,1 

MTBE µg/l ** - - ** ** 

Bensen µg/l 0,1 - - ** ** 

  
 

         

Totalfosfor,  
Tot-P µg/l 105 77 53 160 250 

Totalkväve,  
Tot-N µg/l 1125 903 837 2000 3500 

TOC mg/l 17 - - ** ** 

SS (partiklar) mg/l 117 100 91 40 100 

*Maximal tillåten koncentration 
**Uppgift saknas 

 

Gul markering innebär att utgående halt förväntas överstiga rekommenderat 

riktvärde för verksamhetsutövare (3VU), alternativt att det är oklart om halten är 

acceptabel då det antingen saknas riktvärde eller dataunderlag för att fullgöra 

beräkningen. Grön markering innebär att rekommenderat riktvärde för 

verksamhetsutövare (3VU) sannolikt ej överskrids. Alternativ 1 bedöms ej ge 

erforderlig rening av bly och partiklar, varvid alternativ 2 förespråkas ur 

reningssynpunkt. Samtliga beräknade föroreningshalter för alternativ 1 och 2 
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förväntas dock understiga befintlig föroreningshalt. Merparten av beräknade halter 

för alternativ 2 understiger även Riktvärdesgruppens riktvärden nivå 1M. Endast 

bly, olja och SS (partiklar) förväntas bli högre. 

 

För arsenik, PCB, TBT, MTBE, Bensen och TOC saknas data för att bedöma om 

utgående föroreningshalt är godtagbar. Dock är halten lägre än vad som normalt 

förekommer i dagvatten från parkmark enligt Tabell 5. 

 

Det bör noteras att beräkningen är mycket generell och inte ger exakta årsmedel-

halter som leds till recipienten. 

 

Som ett tredje alternativ för att uppnå rening av dagvattnet från befintliga 

parkeringsytor, skulle viss avvattning kunna ske till ett makadamdike i tomtgränsen 

i väster, vilket skulle ersätta befintlig grönremsa (ca 2-3 m) utmed Junogatan i 

figur 5. Detta innebär att dagvattnet från befintlig parkeringsyta norr om bilhallarna 

och dagvattnet från ny parkeringsyta på nivån +1,5 m skulle avrinna ytledes mot 

detta dike istället. Den norra delen av makadamdiket skulle lämpligen anslutas till 

ny föreslagen dagvattenservis och således skulle flödet till denna punkt bli något 

högre än 20 l/s eftersom även dagvatten från befintlig parkeringsyta skulle avrinna 

hit. Dock skulle en viss naturlig fördröjning erhållas i makadamdiket varvid det 

tillkommande flödet skulle vara begränsat. För övriga ytor skulle dagvatten-

hanteringen ske enligt alternativ 2. 

 

Detta tredje alternativ medför dock att dagvattnet som mest behöver rinna ca 100 m 

på ytan innan det når makadamdiket i väster, eftersom befintliga rännstensbrunnar i 

norr då utgår. Då marken inte är höjdsatt med detta som utgångspunkt finns det 

ojämnheter i marken på väg mot diket där vatten kan ansamlas, varvid en översyn 

(ev. om-asfaltering) av befintliga asfaltsytor skulle krävas för att säkerställa 

avrinningen och minska risken för att lokala vattenansamlingar uppstår.  

 

För att minska ingreppen i befintlig miljö och sannolikt behov av om-asfaltering 

förespråkas därför istället alternativ 2 i detta skede då det ger renare dagvatten än 

vad som avleds i dagsläget och även uppfyller Riktvärdesgruppens 

rekommenderade riktvärde för verksamhetsutövare (3VU). 
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3.5 Höjdsättning 

Höjdsättningen av planområdet är mycket viktig och bör ägnas stor omsorg. Gator 

och fastigheter ska i möjligaste mån harmonisera med varandra. Tomtmark bör 

generellt höjdsättas till en nivå högre än anslutande gatumark för att en tillfreds-

ställande avledning av yt- och dränvatten ska kunna erhållas. Det ska även tillses 

att marken ges ordentlig lutning ut från byggnader i området. Närmast en byggnad, 

ca 3 m, bör marken ges en lutning om ca 1:20, där så är möjligt. 

 

Då det kommunala dagvattensystemet är ansträngt och dagvatten ofta stiger till 

marknivå vid korsningen Junogatan-Göteborgsvägen där marknivån är +1,2 m, 

föreslås husgrundsdräneringen för ny bilhall anläggas ovan denna nivå. Enligt 

Svenskt Vattens publikation P105 kan lägsta golvnivå behöva uppgå till 0,75 m 

över marknivån vid förbindelsepunkt för dagvatten om det ej kan tillåtas att 

dagvatten tillfälligt dämmer bakåt i husgrundsdräneringen.  

 

Enligt Svenskt Vattens publikation P110 måste dock återkomsttiden för 

marköversvämning med skador på byggnader som följd vara åtminstone 100 år. 

Med andra ord bör höjdsättning av byggnader ske utefter trycknivån i 

dagvattensystemet vid ett 100-årsregn. För att göra en sådan bedömning krävs dock 

en hydraulisk beräkningsmodell, då dagvattensystemet anslutet till aktuell 

dagvattenledning i Junogatan är mycket komplext.  

 

I den tidigare omnämnda rapporten från SMHI har havsvattenståndet med 100 års 

återkomsttid beräknats med hänsyn till framtida klimatförändringar. Om istället 

detta används som riktlinje bör ny bebyggelse placeras ovan +2,5 m. Detta 

motsvarar en dryg meter högre än befintlig marknivå där bilhallen planeras. 

 

Generellt bör höjdsättningen utformas så att allt dagvatten kan avledas via gatorna 

om dagvattensystemets maxkapacitet skulle överskridas vid extrem nederbörd. 

Således bör instängda områden undvikas och sekundära ytliga vattenvägar 

säkerställas. I bilaga 2 presenteras en översiktlig höjdsättning av området samt 

avrinningspilar som indikerar hur dagvattnet bör kunna avrinna då 

dagvattensystemet är överbelastat. 
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4 Sammanfattande kommentar 

I samband med exploateringen ökar flödet från utredningsområdet. Flödet från 

aktuell exploatering föreslås fördröjas till befintligt 2-årsflöde. Vidare föreslås 

utjämningsmagasin anläggas för hantering av ett regn med 10 års återkomsttid samt 

med hänsyn till framtida klimatförändringar. 

 

Föreslagen dagvattenhantering har utarbetats med hänsyn till rådande 

översvämningsproblematik i anslutning till Junogatan. Trycknivån i dagvatten-

systemet anges ofta stiga till markytan där nivån uppgår till omkring +1,2 m. 

Utjämningsmagasin och husgrundsdränering bör således placeras ovan denna nivå. 

Då befintlig mark i anslutning till bilhallen är belägen på +1,4 m försvåras 

möjligheterna att anlägga ett underjordiskt utjämningsmagasin. Således föreslås 

fördröjning ske på bilhallens tak i form av ett grönt tak.  

 

Dagvatten från parkeringsytan belägen på nivån ca +4,5 m föreslås avledas till ett 

makadammagasin med föregående rening i brunnsfilter. Dagvatten från 

parkeringsytan belägen på nivån +1,5 m, föreslås avledas till rännstensbrunn 

försedd med brunnsfilter och direkt vidare till ledningsnätet, då möjligheten att 

anlägga ett magasin för detta dagvatten bedöms som mycket begränsad. Således 

krävs att övriga magasin kompensationsfördröjer dagvatten för att befintligt 2-

årsflöde från framtida exploateringar ej ska överskridas. Föreslagna flöden avser 

endast tillkommande exploatering och beräknat begränsat utflöde bedöms gälla för 

återkomsttider upp till 10 år, d.v.s. dagvattenflödet från framtida exploatering 

överstiger ej befintligt 2-årsflödet för regn med upp till 10 års återkomsttid. 

 

Samtliga befintliga parkeringsytor föreslås fortsatt avvattnas till rännstensbrunnar 

som förses med brunnsfilter för att säkerställa en god rening av dagvattnet innan 

det når det allmänna ledningsnätet. Detta bedöms medföra att utgående halter från 

planområdet blir lägre än vad de är i dagsläget samt att rekommenderade riktvärden 

från Riktvärdesgruppen (3VU) ej överskrids. 

 

En ny förbindelsepunkt för dagvatten från tillkommande exploateringar föreslås i 

Junogatan för att på så vis ej leda dagvatten via lågpunkten vid befintlig 

förbindelsepunkt vid Lilla Sältan 2. Befintligt dagvattensystem på fastigheten 

föreslås kvarstå och ej sammankopplas med nytt system. 

 



 

2016-08-11, rev. 2017-03-01 

Lilla Sältan 1 och 2 

Dagvattenutredning till detaljplan  

 

37 (38) 

n
:\

1
0

4
\2

4
\1

0
4

2
4

4
0

\5
 a

rb
e

ts
m

a
te

ri
a
l\
0

1
 d

o
k
u

m
e

n
t\

r\
lil

la
 s

ä
lt
a

n
 1

 o
c
h

 2
 

d
a

g
v
a

tt
e

n
u

tr
e

d
n

in
g

.d
o

c
 

 

Färdig golvnivå för bilhallen föreslås till ca +2,5 m, vilket motsvarar framtida 

beräknade havsvattenstånd med 100 års återkomsttid vid Uddevalla. Höjdsättning 

av mark bör generellt utföras så att dagvatten kan avrinna på ytan, bort från 

bebyggelse, vid tillfällen då ledningsnätet är överbelastat. 
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