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Bilaga Scenario Innehall

1.0 Trafikbuller - Nulage Ekvivalent ljudniva, vagtrafik [Leg], vy 1

11 Trafikbuller — Nulage Ekvivalent ljudniva, vagtrafik [Leg], vy 2

20 Trafikbuller - Prognosar 2045 med detaljplan Ekvivalent ljudniva, vagtrafik [Leg], vy 1

21 Trafikbuller - Prognosar 2045 med detaljplan Ekvivalent ljudniva, vagtrafik [Leq], vy 2

3.0 Trafikbuller - Prognosar 2045 (nollalternativ) Ekvivalent ljudniva, vagtrafik [Leg], vy 1
utan detaljplan

3.1 Trafikbuller - Prognosar 2045 (nollalternativ) Ekvivalent ljudniva, vagtrafik [Leg], vy 2
utan detaljplan

4.0 Trafikbuller - Prognosar 2045, atgard Ekvivalent ljudniva, vagtrafik [Leg]

5.0 Trafikbuller — Ljudnivaskillnad mellan nulaget Ekvivalent ljudniva, vagtrafik [Leg], vy 1
och prognosar 2045 med detaljplan

5.1 Trafikbuller — Ljudnivaskillnad mellan nulaget Ekvivalent ljudniva, vagtrafik [Leg], vy 2
och prognosar 2045 med detaljplan

6.0 Trafikbuller — Ljudnivaskillnad mellan nulaget Ekvivalent ljudniva, vagtrafik [Leg], vy 1
och prognosar 2045 utan detaljplan

6.1 Trafikbuller — Ljudnivaskillnad mellan nulaget Ekvivalent ljudniva, vagtrafik [Leg], vy 2
och prognosar 2045 utan detaljplan

7.0 Industribuller - Prognosar 2045 Ekvivalent ljudniva [Leg] dag, vy 1

71 Industribuller - Prognosar 2045 Ekvivalent ljudniva [L.g] dag, vy 2

7.2 Industribuller - Prognosar 2045 Ekvivalent ljudniva [Leg] kvall, vy 1

7.3 Industribuller - Prognosar 2045 Ekvivalent ljudniva [L.g] kvall, vy 2

74 Industribuller - Prognosar 2045 Ekvivalent ljudniva [Leg] natt, vy 1

7.5 Industribuller - Prognosar 2045 Ekvivalent ljudniva [Leg] natt, vy 2
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Sammanfattning

Uddevalla kommun planerar att planlagga ett nytt industri- och
verksamhetsomrade i utkanten av Uddevalla tatort. Planomradet ar lokaliserad
nordost om Uddevalla centrum. Detaljplanen ligger nara till befintlig industri- och
verksamhetsomrade samt vag 172. Idag bestar marken av ej exploaterad
skogsmark. Trafikbuller och industribuller har studerats i bullerutredningen.

Trafikbuller

En berakningsmodell har upprattats enligt nordiska berakningsmetoden for
vagtrafikbuller for att berdkna ljudutbredning. Naturvardsverkets Riktvarden for
buller fran vag- och spartrafik vid befintliga bostader (Oktober 2016, rev. Juni
2017) har tilldampats i utredningen.

Analysen utgar fran att bostadderna som utreds uppférdes tidigare an 1997 d.v.s.
raknas som aldre befintlig miljé. Uddevalla Kuréd 4:82 och Uddevalla
Nordmannerdd 2:1 6verskrider riktvardet 65 dBA ekvivalent ljudniva bade med
detaljplan och vid nollalternativet. Overskridandet beror framst pa den 6kade
trafikmangden vid prognosaret 2045.

Pa fastigheten Uddevalla Nordmannerod 2:1 foreslas en bullerskyddskarm for
att 65 dBA ekvivalent ljudniva ska innehallas. Det bedéms inte genomforbart att
anlagga en bullerskyddskarm pa fastigheten Udevalla Kurdd 4:82. Detta
eftersom utrymmet pa fastigheten ar begransad for att kunna uppféra en
bullerskyddsskarm och dessutom skulle behéva sta pa uppfarten vilket inte
beddms genomforbart.

Industri- och verksamhetsbuller

Berakningar har utforts enligt berdkningsmetoden General Prediction Method
2019 for industribuller i programmet SoundPlan version 8.2. Naturvardsverkets
vagledning om industri- och annat verksamhetsbuller (rapport 6538 april 2015)
har tillampats i utredningen.

Berakningsresultaten visar att samtliga bostader férutom den Uddevalla Kuréd
4:82 innehaller riktvardet 50 dBA ekvivalent ljudniva dagtid.

For kvall och natt innehalls riktvarden for samtliga bostader. Under helg
beriknas riktvardet 45 dBA 6verskridas vid bostaden pa Uddevalla Kurdd 4:82

Berakningar for industri-och verksamhetsbuller bér uppdateras nar de framtida
férutsattningar ar faststallda vad avser typ av verksamhet samt ljudkallor
(placering och ljudeffekt). Da de utférda berakningarna fér verksamhetsbuller ar
oversiktliga innebar det att resultateten kan féréndras.
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Uppdragsbeskrivning

Uddevalla kommun planerar att planlagga ett nytt industri- och
verksamhetsomrade i utkanten av Uddevalla tatort. Planomradet ar lokaliserad
nordost om Uddevalla centrum. Detaljplanen ligger nara till ett befintligt industri-
och verksamhetsomrade samt vag 172. Idag bestar marken av ej exploaterad
skogsmark. Planomradet som studerats i utredningen visas i Figur 1. Figur 2
och Figur 3 visar fastigheter séder respektive norr om planomradet som ligger
mellan 40-500 meter fran planomradet. Fastigheter narmast planomradet, pa
motsatt sida av vag 172 fran planomradet, bestar av industri- och
verksamhetsbyggnader.

T

Figur 1. Markering visar planerat industri- och verksamhetsomrade. Kalla: openstreetmap.org
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Uddevalla Kuréd
4:82

7}

Uddevalla Nordmannerdd 1:21

;

\ Uddevalla Nordmannerdd 1:23

FrIExT,.

S

s = T,
=

; Uddevalla Skaleryr 1:11 Uddevalla Skaleryr 1:2

Figur 3. Fastigheter norr om planomradet
Kalla: openstreetmap.org

Figur 2. Fastigheter séder om planomradet
Kalla: openstreetmap.org

1.1 Beskrivning trafikbuller

Trafikbuller har studerats med avseende pa vag 172 for prognosaret 2045.
Utredningen ger en bild av hur trafikbuller sprider sig till bostader och

industriomradet 6ster om planomradet.
Utredningen har studerat ljudnivaer i foljande situationer, redovisade nedan:

¢ Nulage - Ekvivalent ljudniva (Leq)
Prognosar 2045 med detaljplan - Ekvivalent ljudniva (Leq)

L]
Prognosar 2045 nollalternativ (utan detaljplan) - Ekvivalent ljudniva (Leq)
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1.2 Beskrivning industri- och
verksamhetsbuller

| dagslaget ar verksamheterna som ska etableras inom detaljplanen inte
faststallda. Pa grund av det kommer en 6versiktlig bedémning att géras.
Utredningen av omgivningsbuller fran industri och verksamhet ger en bild av hur
buller sprider sig till bostader kring planomradet och narliggande industri- och
verksamhetsomrade 6ster om planomradet.

Utredningen har studerat ljudnivaer i féljande situationer, redovisade nedan:

o Ekvivalent ljudniva (Leq) dag 06—18
o Ekvivalent ljudniva (Leq) kvall, 18-22
o Ekvivalent ljudniva (Leq) natt, 22—-06
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Under nedanstaende rubriker redovisas det underlag som anvants till
utredningen.

2.1 Gemensamt kartmaterial

Samma kartmaterial har anvants foér utredningen av trafikbuller samt industri-
och verksamhetsbuller. Kartmaterial bestaende av befintliga byggnader, vagar
och topografi har mottagits fran Gustaf Palmborg pa Uddevalla kommun (2023-
04-24). Underlaget har bearbetats av Sweco for att anvandas till
bullerberakningar.

Byggnaderna pa fastigheterna ar satta efter schablonhéjder? enligt Tabell 1.
Underlaget omfattar foljande filer:

e Export [DWG] [2023-04-21]
e Plankarta 2023-04-03 [PNG] [2023-04-24]

Tabell 1 Schablonhéjder for byggnader.
Byggnadstyp Héjder [m]

Bostad

Industri

Sambhallsfunktion

6
9
Komplementbyggnad 3
9
Verksamhet 9

3|

Ovrig byggnad

" Regional vagledning fér kartlaggning av omgivningsbuller i Stockholms lan, Novak, Gredenmann
Fred, Bellander, Eriksson, Rapport: 2016:03, ISBN: 978-91-88361-04-2, Centrum for arbets- och
miljdmedicin, Stockholms lans landsting
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2.2 Underlag for utredning av trafikbuller

Berakning av trafikalstring har utférts av Sweco for narliggande samt
tilkommande vagar. Trafikuppgifterna som har anvants i bullerberdkningar
avser nuldget och prognosaret 2045 med detaljplan och vid nollalternativet.
Trafikdata har raknats upp enligt Trafikverkets trafikupprakningstal

(EVA, daterad 2020-06-15) och med manuella berdkningar.

Se Tabell 2 for sammanstallning av trafikdata.
Figur 4 visar placering av vag 172.

Tabell 2. Sammanstallning av trafikdata som anvants till utredningen.

. Prognosaret 2045
Nulaget Prognosare_t 2045imed nollalternativet (utan
detaljplan "
detaljplan)
Andel Andel Andel
Vég Tot?;tl]\DT tung trafik TOt?slt‘;\DT tung trafik TOt?;t/]s‘DT tung trafik
[%] [%] [%]
Vag 172, 6280 7 15 580 7 8220 8
soder
Meg 152 6280 7 9030 8 8220 8
norr
172
& Vag 172, norr
#
&
§$-
5;:

Vag 172, séder MNathu

Figur 4. Vag 172 Kalla: openstreetmap.org
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70
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2.3 Underlag for utredning av industri- och
verksamhetsbuller

Verksamheterna som ska etableras inom detaljplanen ar i nulaget inte
faststallda. Pa grund av det har antaganden gjorts utifran generella ljudkallor i
berakningsmodellen. Schablonvarden enligt CAMM? har anvants i modellen.
Ljudnivan kan variera beroende pa typ, antal, placering och drift hos kommande
ljudkallor inom planomradet. Nar mer information kring verksamheter finns
tillgangliga, bor nya berakningar goéras.

Antaganden i berdkningsmodellen
Bullerkallorna som inkluderats i utredningen redovisas i Tabell 3.

Tabell 3. Bullerkallor

. e Antal
. u Ljudeffekt Hojd éver . "
2 3
Ljudkalla Area [m?] "jpoe Enhet mark [m] IjucEI;?]IIor
Areakalla 1
(mycket bullrande 466 736 65 dBA/m, m? 2
verksamhet)?

Punktkalla (utblast/ventilation) - 80 dBA 10 24

| berdkningsmodellen antas verksamheterna vara aktiva mellan klockan 06:00
och 18:00 pa vardagar. Utblas/ventilation antas vara aktiv dygnet runt, dven pa
helger.

2 Kartlaggning av bullerfria omraden. Metodbeskrivning fér Stockholms 1an, Novak, Gredenman,
Fred, Bellander Eriksson. Rapport 2016:04, ISBN: 978-91-88364-05-9, Centrum for arbets- och
miljdmedicin, Stockholm l&ns landsting
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3.1 Trafikbuller

Naturvardsverkets Riktvarden for buller fran vag- och spartrafik vid befintliga
bostéder (Oktober 2016, rev. Juni 2017) har tillampats i utredningen. Nedan
redovisas ett utdrag pa riktvérden.

Vagledningen ar inriktad pa buller fran vagar och spar utomhus vid bostader.
Riktvarden for buller vid befintliga bostader.

Som grundregel ska atgarder eller andra forsiktighetsmatt dvervdgas om man
kan befara att skada eller olagenhet fér manniskors héalsa eller miljon foreligger
eller kan uppsta. Enligt praxis har riktvardena i infrastrukturproposition
1996/97:53 fatt avgtérande betydelse for vilka nivaer som ska efterstravas och
nar atgarder behdver 6vervagas.

For att en god miljokvalitet ska nas utanfér bostader bor, enligt
infrastrukturpropositionen 1996/97:53 och anknytande dokument fran centrala
myndigheter, i normalfallet nivaer i Tabell 4 underskridas.

Tabell 4. Riktvarden for buller vid befintliga bostader (frifaltsvarden).

Bostads fasad Bostads Bostads
(Leqaan) uteplats uteplats (Lmax)
(Leqazan)
Buller frain vdg 55 dBA ~ 55 dBA? 70 dBA!
Buller fran spar 60 dBA 55 dBA 70 dBA

' Tidsvagning Fast. Far éverskridas max 5 ggr/genomsnittlig maxtimme, dag och kvall (kl. 06 - 22)3
2 Varken propositionen eller praxis har nagon tydlig angivelse for vagbuller vid uteplats. Enligt
Naturvardsverket ar en tankbar niva for att na en god miljokvalitet 55 dBA Leq24h

(samma som fér spar samt ambitionsniva enligt anknytande dokument fran centrala myndigheter*).
Det kan aven noteras att 50 dBA Leq bor underskridas vid en uteplats vid nya bostadsbyggnader for
att undvika olagenhet for manniskors halsa enligt trafikbullerférordningen.

| férordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader
(trafikbullerférordningen) anges sarskilda riktvarden for att undvika att olagenhet
fér manniskors halsa uppstar pa grund av buller fran vagar och spartrafik.
Dessa riktvarden ska tillampas vid planlaggning, bygglov och férhandsbesked
fér nya bostadsbyggnader.

3 Naturvardsverket mfl, 2001, s 8- 9. Vagverket, 2004, s 15.
4 Naturvardsverket mfl, 2001, s 8. Trafikverket, 2015, s 2.
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3.1.1 Nar atgarder behdver évervagas

Enligt praxis har det i aldre befintlig miljo inte bedomts att atgarder rutinmassigt
ska Gvervagas dven om nivaerna fér god miljo inte klaras. Istallet har de sa
kallade "atgardsnivaerna” anvants for att avgéra om atgarder i normalfallet
behdver dvervagas i aldre befintlig miljé. Med aldre befintlig miljé avses
bostader byggda fore varen ar 1997 samt att den stérande vagen eller sparet
inte byggts eller vasentligt byggts om efter namnda tidpunkt. Se Tabell 5.

Tabell 5. Atgardsnivaer enligt infrastrukturproposition 1996/97:53 och efterféljande praxis for “aldre
befintlig miljo”.

Buller fran viag utomhus, Buller fran spar inomhus,
fasad (Leqy4n) natt (Lnax)’
65 dBA 55 dBA

" Tidsvagning Fast. Angiven niva inomhus motsvarar en utomhusniva vid fasad pa ca. 85
dBA (Lmax), beroende pa fasadens isolering. Vardet inomhus far 6verskridas maximalt 1-5
ggr/arsmedelnatt i rum fér sémn och vila (sovrum), kl. 22-06°.

| Tabell 6 sammanfattas nivaer som tillampas utomhus for att avgéra nar
skyddsatgarder eller andra forsiktighetsmatt i normalfallet behéver 6vervagas.
Observera att den maximala nivan 55 dBA fér sparbuller galler inomhus
nattetid.

Tabell 6. Nivaer for att i normalfallet avgéra nar skyddsatgarder eller andra forsiktighetsmatt
behdver dvervagas (frifaltsvarden).

~2015 och framodver 1997 - ~2015 - 1997 ”dldre
”nya ”nyare befintlig befintlig milj6é”














































































