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Planens nr;

PLANBESTAMMELSER

Féljande géller inom omraden med nedanstaende beteckningar.
Endast angiven anvandning och utformning ar tillaten.
Déar beteckning saknas galler bestdmmelsen inom hela planomradet.

Laga kraft:

1148

Antagen av SBN: 2017-06-15

2017-07-13

GRANSBETECKNINGAR

== = mmm » Planomradesgrans
— e ANVANdNingsgrans
= = « == « Egenskapsgrans

ANVANDNING AV MARK OCH VATTEN

Allménna platser
Lokal trafik, 4 kap 5 § punkt 3

LOKALGATA

Kvartersmark

- Handel, kontor, verksamheter, 4 kap 5 § punkt 3

UTNYTTJANDEGRAD
es 000 Storsta byggnadsarea i kvadratmeter ovan mark, 4 kap 11 § punkt 1

BEGRANSNING AV MARKENS BEBYGGANDE
"""" Byggnad far ej uppféras, 4 kap 11 § punkt 1

o o o o Marken far byggas dver med korbart bjalklag, 4 kap 11 § punkt 1

O O O (

ILLUSTRATIONER
— — — — lllustrationslinje
MARKENS ANORDNANDE
Mark och vegetation
n1 Minst 20% av ytan ska vara infiltrerbar, 4 kap 12 § punkt 1
n Marken far inte anvéndas for parkering, PBL 4 kap. 13 § 1 st 3 p.
2
n Markytan far inte hardgéras, PBL 4 kap. 10 §
3
n Marken &r avsedd fér plantering, PBL 4 kap. 10 §
4

EGENSKAPSBESTAMMELSER FOR KVARTERSMARK

Stangsel och utfart
|) O O{l Utfartsférbud, 4 kap 9 § PBL

Utfoérande

Lagsta schaktningsniva i meter éver angivet nollplan, 4 kap 16 § punkt 1 PBL

Héjd pa byggnader

N

Hégsta nockhdjd i meter éver angivet nollplan, 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1t PBL

Vid uppférande av nya byggnader far lagsta golvniva inte vara lagre &n +2,5 meter, 4 kap 16 § PBL

ADMINISTRATIVA BESTAMMELSER

Genomférandetiden &r 5 ar fran det planen vinner laga kraft, 4 kap 21 § PBL

UPPLYSNINGAR

-Vid byggnation ska den geotekniska utredningen beaktas, ProjekteringsPM/Geoteknik utférd av Bohusgeo AB 2016-07-01,

samt Kompletterande PM Geoteknik daterad 2017-02-13

-Vid byggnation ska miljéteknisk markundersokning beaktas, utférd av AF-Infrastructure AB, daterad 2016-06-17, det finns
férorenade fyllnadsmasor inom planomradet och schaktning maste anmalas till Bygg -och miljéprévningsenheten.

-Vid byggnation ska dagvattenutredning beaktas, utférd av Norconsult AB daterad 2016-08-11,

rev. 2017-03-01

-For de permanenta bergslanterna som blir efter spréangning skall en bedémning av slanternas stabilitet utféras av
bergteknisk sakkunnig i samband med entreprenadarbetena och eventuella forstarkningsbehov bedémas.

-Vid genomférande av detaljplanen skall de I6st sittande block som identifieras omhandertas.
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Plankarta tillhérande detaljplan for
Lilla S&ltan 1 och 2 samt del av

Stadskarnan 1:140

Upprattad av Samhdallsbyggnad Uddevalla kommun 2017-05-16

Martin Hellstrém Daniel Andersson
Plan- och exploateringschef  Planarkitekt

Till planen hor:

Planbeskrivning
Fastighetsférteckning
Plankarta med best.
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